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polistirene sp. 50 mm

1.30

1.42

tegole marsigliesi

guaina ardesiata sp. 5mm

trave lamellare 120 x 320 mm

perlinato abete sp. 25mm

1.67

pendino in acciaio

trave lamellare 120 x 320 mm

lastra cartongesso sp.125mm
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malta di allettamento (2 cm)

malta di allettamento (2 cm) malta di allettamento (2 cm)

malta di allettamento (2 cm)

trattamento anti-fradiciatura in bitume

trattamento anti-fradiciatura in bitume trattamento anti-fradiciatura in bitume

trattamento anti-fradiciatura in bitume

Trave lamellare 320x120

Trave lamellare 320x120

Comune di

Porto Torres

Progettista :

Comune di Porto Torres

(Provincia di Sassari)

Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni

“Ristrutturazione dell'edificio scolastico De Amicis, in via

Azuni, ospitante la scuola primaria e dell'infanzia”

 salvatore.masala@gmail.com
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REV DATA DESCRIZIONE

SCALA: DATA:

RIFERIMENTO ELABORATO

PLANIMETRIA, PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI

STATO MODIFICATO

varie

A

Pianta Copertura - scala 1:200

Pianta Piano Terra - scala 1:200

SEZIONE A-A' - scala 1:200

SEZIONE B-B' - scala 1:200

PLANIMETRIA INTERVENTI - scala 1:50

Planimetria - scala 1:500

Intervento successivi stralci

Intervento 1° stralcio (rifacimento solaio e copertura)

Particolare Costruttivo

Intervento 1° stralcio (rifacimento solaio e copertura)

Intervento 1° stralcio (rifacimento solaio e copertura)

Intervento sucessivi stralci

solaio inferiore - scala 1:20

solaio di copertura - scala 1:20

SEZIONI - scala 1:200

SEZIONE C-C' - scala 1:50PARTICOLARI COSTRUTTIVI - scala 1:20

Caratteristiche tecniche materiali

solaio inferiore - scala 1:50

solaio di copertura - scala 1:50

1° stralcio


