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Manuale di Manutenzione

Corpo d'Opera: 01

<nuovo-=> .

Unita Tecnologiche:

° 01.01 Pavimentazioni interne

° 01.02 Impianto elettrico

° 01.03 Impianto di smaltimento acque reflue

° 01.04 Impianto di illuminazione

° 01.05 Impianto di distribuzione acqua fredda elaal

° 01.06 Rivestimenti interni

° 01.07 Pareti interne

° 01.08 Infissi interni
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Unita Tecnologica: 01.01

Pavimentazionl interne

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni ineeorizzontali e ne costituiscono l'ultimo stratnzionale. In base alla
morfologia del rivestimento possono suddividersi@mtinue (se non sono nel loro complesso detebilirsta morfologicamente
che dimensionalmente) e discontinue (quelle catitia elementi con dimensioni e morfologia bercise). La loro funzione, oltre
a quella protettiva, € quella di permettere il sitmai fruitori dell'organismo edilizio e la rella resistenza ai carichi. Importante
che la superficie finale dovra risultare perfettategoiana con tolleranze diverse a secondo deMiipeestimento e della
destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessoriavar in funzione al traffico previsto in superficlea scelta degli elementi, il
materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spesd@solamento, le malte, i collanti, gli impagidl i fissaggi variano in funzione degli
ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni ine2possono essere di tipo: cementizio, lapideinoso, resiliente, tessile,
ceramico, lapideo di cava, lapideo in conglomerigogo, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.RO01 (Attitudine al) controllo della condensaze superficiale

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Le pavimentazioni devono essere realizzate in nitzdevitare la formazione di condensazione sulledigge interna.

Prestazioni:

La temperatura superficiale Tsi deve risultareuste le superfici interne di pavimentazioni, supes alla temperatura di rugiada o
temperatura di condensazione del vapor d'acquemeesell'aria in condizioni di umidita relativaesnperatura dell'aria interna di
progetto per il locale in esame.

Livello minimo della prestazione:

Per i locali riscaldati (temperatura dell'aria mte Ti=20°C e umidita relativa interna U.R. <= 70b}emperatura superficiale
interna Tsi delle pavimentazioni deve risultare gemon inferiore a 14°C, in corrispondenza di temaperatura esterna pari a
quella di progetto.

01.01.R02 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti non debbono in condizioni normaliediercizio emettere sostanze tossiche, polverip gédtsi odori fastidiosi per gli
utenti.

Prestazioni:

| materiali costituenti le pavimentazioni non dew@mettere sostanze nocive per gli utenti (gasngiibre, polveri, radiazioni
nocive etc.), sia in condizioni normali che sotazibne dell'ambiente (temperatura, tasso di ugnidiggi ultravioletti, ecc.). In
particolare deve essere assente I'emissione diaginghimici organici, quali la formaldeide, nondadiffusione di fibre di vetro.
Livello minimo della prestazione:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non supeziar0,1 p.p.m. (0,15 mg/m”3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori #9,p.p.m. (0,135 mg/m”"3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola rsuperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).

01.01.R03 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Livello di partecipazione al fuoco dei materialingioustibili costituenti i rivestimenti.

Prestazioni:
| materiali di rivestimento devono essere di classe superiore a 1 (uno) secondo la classificazibmeazione al fuoco prevista

Pagina 4



Manuale di Manutenzione

dal D.M. 26.6.1984. Le proprieta di reazione alclualei materiali devono essere documentate mediaraechio di conformita™.

Livello minimo della prestazione:

Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle g&anelle rampe, nei passaggi in genere, &€ congdinipiego dei materiali di classe
1 in ragione del 50% massimo della loro superfiotale (pavimento + pareti + soffitto + proieziamizzontali delle scale). Per le
restanti parti debbono essere impiegati materiaiasse O; in tutti gli altri ambienti & conseatithe le pavimentazioni compresi i
relativi rivestimenti siano di classe 2 e che li anateriali di rivestimento siano di classe ppare di classe 2 se in presenza di
impianti di spegnimento automatico asserviti adianp di rivelazione incendi.

01.01.R04 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

Le pavimentazioni debbono avere gli strati suptiiin vista privi di difetti, fessurazioni, scaglure o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendéodedla lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici delle pavimentazioni non devono présenfessurazioni a vista, né screpolature o soiodaguperficiali. Le coloriture
devono essere omogenee e non presentare tragpeedardi colore, che per altro saranno tolleratensente su grandi superfici.
Nel caso di rivestimenti ceramici valgono le spiebi relative alle caratteristiche dimensionali agpetto di cui alla norma UNI

EN ISO 10545-2.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle varie genze di aspetto come: la planarita; l'assentifelii superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneita di brillantezza; I'omogenéiitinsudiciamento, ecc..

01.01.R05 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti a seguito della presenza di organigwenti (animali, vegetali, microrganismi) non\wdanno subire riduzioni di

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti non devonermettere lo sviluppo dei funghi, larve di insettaffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidbdni caso non devono deteriorarsi sotto I'attacisdddetti agenti biologici,
resistere all'attacco di eventuali roditori e cantise un‘agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo della prestazione:

I valori minimi di resistenza agli attacchi biolagvariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'espamie a umidificazione e del tipo di agente biolagic

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

° 01.01.01 Rivestimenti ceramici

° 01.01.02 Rivestimenti lignei a parquet
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Elemento Manutenibile: 01.01.01
Rivestimenti ceramici

Pavimentazioni interne

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro imp@nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scatasindustriale, ecc.. Le varie
tipologie si differenziano per aspetti quali: maerime e composizione dell'impasto; carattettigitecniche prestazionali; tipo di
finitura superficiale; ciclo tecnologico di prodanrie; tipo di formatura; colore. Tra i tipi piu diffi di rivestimenti ceramici presenti
sul mercato troviamo: cotto; cottoforte; monocaituwssa; monocottura chiara; monocotture spegi@s rosso; gres ceramico;
klinker, tutti di formati, dimensioni, spessori varcon giunti aperti o chiusi e con o meno fugteeposa puo essere eseguita
mediante ['utilizzo di malte o di colle.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.01.R01 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti non debbono subire dissoluzioni sgdégazioni e mutamenti di aspetto a causa deltiazili agenti aggressivi
chimici.

Prestazioni:

| materiali costituenti le pavimentazioni non dewateteriorarsi in presenza degli agenti chimichmalmente presenti nell'aria o
provenienti dall'utilizzazione degli ambienti. Dempin ogni caso consentire un'agevole pulizia énéwali macchie o depositi
formatisi.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del loro impiego.

01.01.01.R02 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efida manifestazione di eventuali rotture, o deBmioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

Le pavimentazioni devono essere idonee a conteasficacemente il prodursi di rotture o deformatigravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurackifata e la funzionalita nel tempo senza pregiudit@sicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:

I livelli variano in funzione delle prove di labdecgio eseguite sui campioni:

- Piastrelle di ceramica - Determinazione dellastesza a flessione e della forza di rottura (UNI SO 10545-4);

- Piastrelle di ceramica - Determinazione dellastesza all'urto mediante misurazione del coefficdadi restituzione (UNI EN ISO
10545-5);

- Piastrelle di ceramica - Determinazione dellastesza all'abrasione profonda per piastrelle moaltaite (UNI EN ISO 10545-6);
- Piastrelle di ceramica - Determinazione delldstenza all'abrasione superficiale per piastretialtate (UNI EN ISO 10545-7).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Alterazione cromatica
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Variazione di uno o piu parametri che definiscdramlore.

01.01.01.A02 Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimzéti per le sigillature impermeabilizzanti e deinti.

01.01.01.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdrestranei, di spessore variabile, poco coerereco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.01.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.01.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.01.01.A06 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufa@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasiomrosione per corrasione (cause meccanichejpasoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®piche).

01.01.01.A07 Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distao@croscopici delle parti.

01.01.01.A08 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.01.01.A09 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

01.01.01.A10 Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

01.01.01.A11 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioecgli spigoli delle lastre.

01.01.01.A12 Sollevamento e distacco dal supporto

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o [@nenti della pavimentazione.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finite verifica del grado di usura, di erosione krifiantezza delle parti in vista ed in
particolare dei giunti. Controllare l'uniformitaltispetto cromatico delle superfici e verificaldgdlanarita generale. Riscontro di
eventuali anomalie (depositi, macchie, graffitiragioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

- Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture; 2) ; 3) .
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- Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Degrado sigillante; Bgposito superficiale; 4) Disgregazione; 5) Distag
6) Erosione superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Maiech graffiti; 9) Mancanza; 10) Perdita di elemeritl) Scheggiature; 12)
Sollevamento e distacco dal supporto.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale matkdavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degtienti con detergenti adatti
al tipo di rivestimento.

- Ditte specializzateGenerico.

01.01.01.102 Pulizia e reintegro giunti

Cadenza: quando occorre
Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuaééntegro dei giunti degradati mediante nuova listeta.

- Ditte specializzatePavimentista (Ceramiche), Muratore.

01.01.01.103 Sostituzione degli elementi degradati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollewascollati con altri analoghi previa preparazatel sottostante piano di posa.
Reintegro dei giunti degradati mediante nuovalleigra.

- Ditte specializzatePavimentista (Ceramiche).

Elemento Manutenibile: 01.01.02
Rivestimenti lignel a parquet

Pavimentazioni interne

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro img@nell'edilizia residenziale, scolastica, teraadcc.. Le pavimentazioni in legno
possono essere classificate in base alla morfokogiaipo di elementi. | prodotti piu diffusi sulercato vengono denominati:
lamellari 0 mosaici; lamparquet; listoni; listongiparquet ad intarsio; parquet prefiniti; precalibrad alta resistenza. Le dimensioni
(spessore, larghezza, lunghezza) variano a seaw®migwodotti. | pavimenti potranno essere posatilgtidati o lucidati
successivamente mediante lamatura. Di notevolerit@poa € la misurazione del tasso di umidita al emtmdella posa del
rivestimento. Il massetto di posa € in generezealo in cls. idraulico o cementi a presa rapidasmessore almeno di cm 5. Per
spessori superiori &€ consigliabile predisporre gugina impermeabile che possa anche impediredbtaisli eventuale umidita, in
particolare in caso di supporti a diretto contatio vespai o altri strati non ventilati. | riveséinti vanno posati con collanti speciali
(collanti poliuretanici bicomponenti) fino a lungtze limite di 60 cm circa, oltre le quali € congiblle I'utilizzo di magatelli
annegati negli strati di compensazione con orditutagonale rispetto a quella degli elementi lignaid interasse intorno ai 30-35
cm; oppure mediante chiodatura o semplicementeantsovrapposizione. Nel caso di posa su pavimenigreesistenti si
procedera mediante sgrassatura delle superfici,ilnrvidimento e successivo incollaggio. Inoltpeeferibilmente, la posa dei
rivestimenti lignei dovra avvenire ad almeno 5 mallepareti perimetrali.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)
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01.01.02.R01 Regolarita delle finiture per rivestmti lignei a parquet

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

| rivestimenti debbono avere gli strati superficialvista privi di difetti, fessurazioni, scagliae o screpolature superficiali e/o
comungue esenti da caratteri che possano rendéodella lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici dei rivestimenti non devono presenfassurazioni a vista, né screpolature o sbollauperficiali. Le coloriture
devono essere omogenee e non presentare tragpeedardi colore, che per altro saranno tolleratersente su grandi superfici.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle varie genze di aspetto come: la planarita; l'assenzhifetii superficiali; 'omogeneita di

colore; 'omogeneita di brillantezza; I'omogeneiitinsudiciamento, ecc.. Sono ammessi i seguefettidvisibili sulle facce in vista:

QUALITA' I:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mndst colore della specie (minore di 1 mm se di eoltiverso) purché' presenti su
meno del 10% degli elementi del lotto;

- imperfezioni di lavorazione con profondita' miaati 1 mm e purché' presenti su meno del 10% eéésgienti;

QUALITA' II:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mndsé colore della specie (minore di 2 mm se di eldiverso) purché presenti su
meno del 20% degli elementi del lotto;

- imperfezioni di lavorazione come per la classe |;

- piccole fenditure;

- alburno senza limitazioni ma immune da qualsizenifesto attacco di insetti.

QUALITA’ III:

- esenti da difetti che possono compromettere kg (in caso di dubbio valgono le prove di resigtemeccanica);

- alburno senza limitazioni ma immune da qualsizenifesto attacco di insetti.

Inoltre, sono ammesse le seguenti tolleranze dirtensioni e finitura:

- listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larglagzzmm sulla lunghezza;

- tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sullahlarga e lunghezza;

- mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessh&9 sulla larghezza e lunghezza.

01.01.02.R02 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehéd organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti non debbono subire dissoluzioni sgdégazioni e mutamenti di aspetto a causa deltiazili agenti aggressivi
chimici.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti non devoneteriorarsi in presenza degli agenti chimici normeite presenti nell'aria o
provenienti dall'utilizzazione degli ambienti.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del loro impiego.

01.01.02.R03 Resistenza agli attacchi biologici pgestimenti lignei a parquet

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti a seguito della presenza di organigwenti (animali, vegetali, microrganismi) non\wdanno subire riduzioni di

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti non devonermettere lo sviluppo dei funghi, larve di insettaffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidbdni caso non devono deteriorarsi sotto I'attacisdddetti agenti biologici,
resistere all'attacco di eventuali roditori e cantise un‘agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo della prestazione:

I valori minimi di resistenza agli attacchi biolagvariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'espamie a umidificazione e del tipo di agente biolagiB ogni caso i rivestimenti lignei
devono avere contenuto di umidita tra il 10 edbid
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01.01.02.R04 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efida manifestazione di eventuali rotture, o deBmioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

Le pavimentazioni devono essere idonee a conteasficacemente il prodursi di rotture o deformazigravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurarkitata e la funzionalita nel tempo senza pregiuditasicurezza degli utenti.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle provefettuate in laboratorio secondo le norme vigenti:
- resistenza alle sollecitazioni parallele al piahposa (UNI 10827);

- prova d'impronta sul legno per pavimentazione [(4RL2);

- determinazione della stabilita dimensionale (W 1910).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.02.A01 Alterazione cromatica

Alterazione di uno o piu parametri che definiscdramlore.

01.01.02.A02 Affezione da funghi

Infezione da funghi con conseguente formazionewdfenvariazione di colore e disgregazione degttstignei.

01.01.02.A03 Apertura di giunti

Comparsa di fessure in prossimita dei giunti doagfie spostamenti degli elementi lignei.

01.01.02.A04 Attacco da insetti xilofagi

Comparsa di fori o cavita sulla superficie e negkssori degli elementi.

01.01.02.A05 Azzurratura

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di iiengtavo o rigetto degli strati di pittura.

01.01.02.A06 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufiagile, generalmente di colore nero.

01.01.02.A07 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie

01.01.02.A08 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdrestranei, di spessore variabile, poco coerereco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.01.02.A09 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.01.02.A10 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espe@lsloalementi prefabbricati
dalla loro sede.
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01.01.02.A11 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

01.01.02.A12 Inarcamento e sollevamento

Sollevamento e deformazione del rivestimento caeeassivo distacco degli elementi.

01.01.02.A13 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihifagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.01.02.A14 Muffa

Si tratta di un fungo che tende a crescere subl@égeondizioni di messa in opera recente.

01.01.02.A15 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita e disgregazioneedgio dovute ad infiltrazioni e relativo degraddli@éniture di superficie.

01.01.02.A16 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.01.02.A17 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'interosresdel materiale e che si manifesta sopratmtédementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all’azione della gravita.

01.01.02.A18 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioedyli spigoli degli elementi in legno.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle fingte verifica del grado di usura, di brillantezedlelfiniture. Controllare
l'uniformita dell'aspetto cromatico delle supergailella loro planarita. Riscontro di eventuali madie (abrasioni, presenza di
rigonfiamenti e sfaldature, macchie, rotture, pardi elementi ecc.) e/o difetti di esecuzione.

- Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture per rivestimenti ligree parquet; 2) Resistenza agli attacchi biologier
rivestimenti lignei a parquet; 3) .
- Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Azzurratura; 3) Crost§ Decolorazione; 5) Deposito superficiale; 6)

Disgregazione; 7) Distacco; 8) Fessurazioni; 9) icemento e sollevamento; 10) Macchie e graffit) Muffa; 12) Penetrazione
di umidita; 13) Polverizzazione; 14) Rigonfiamert®) Scheggiature.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.C02 Controllo del grado di umidita

Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Ispezione strumentale

Controllo del grado di umidita ambientale e delipsnto con strumentazione idonea (igrometro).
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+ Requisiti da verificarel) ; 2) Resistenza agli attacchi biologici per stienenti lignei a parquet.
- Anomalie riscontrabilil) Penetrazione di umidita.
- Ditte specializzateTecnici di livello superiore, Pavimentista (Parquet

01.01.02.C03 Controllo presenza attacco biologico

Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Ispezione strumentale

Controllo e rilievo di eventuale presenza di attalbmlogico (insetti, funghi, batteri).

+ Requisiti da verificarel) ; 2) Resistenza agli attacchi biologici per stienenti lignei a parquet.

- Anomalie riscontrabilil) Affezione da funghi; 2) Attacco da insetti »algif 3) Azzurratura; 4) Crosta; 5) Decolorazione);, 6
Deposito superficiale; 7) Disgregazione; 8) Distag®) Fessurazioni; 10) Macchie e graffiti; 11) Maif 12) Penetrazione di
umidita; 13) Polverizzazione; 14) Rigonfiamento) s8heggiature.

- Ditte specializzateTecnici di livello superiore, Pavimentista (Parquet

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.02.101 Pulizia

Cadenza: quando occorre

Pulizia con aspirapolveri ed applicazione a panndomo o lucidatrice di speciali polish autolucitisoon funzione
detergente-protettiva. Per le macchie é preferimskre un panno umido con detergenti appropriati.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.102 Ripristino cera

Cadenza: quando occorre

Per le finiture a cera si effettua la lucidatura panno morbido o lucidatrice. L'applicazione dieckquide per il mantenimento
della protezione superficiale avviene periodicamelmt caso di rinnovo dello strato protettivo diagebisogna rimuovere i vecchi
strati di cera ed applicare un nuovo strato di tiqtada (applicazione a caldo) o di cera solidap{ecazione a freddo).

- Ditte specializzatePavimentista (Parquet).

01.01.02.103 Ripristino protezione ad olio

Cadenza: quando occorre

Per le finiture ad olio la manutenzione avvieneece con spazzola a disco (del tipo morbido). $i@munque applicare una mano
di cera autolucidante. In particolare per i rivesnti prefiniti evitare di applicare cere ma prddiotcidanti specifici.

- Ditte specializzatePavimentista (Parquet).

01.01.02.104 Ripristino verniciatura

Cadenza: ogni 5 anni

Dapprima si esegue la levigatura del rivestimeni mezzi idonei. Successivamente si esegue lacigtunia a base di vernici
epossidiche, formofenoliche o poliuretaniche a p#aro a spruzzo con I'impiego di prodotti idonkiipo di legno. Le frequenze
manutentive variano a secondo delle sollecitazoeii i pavimenti sono sottoposti. Lo strato diniee va rinnovato comunque
almeno ogni 10 anni circa.

- Ditte specializzatePavimentista (Parquet).
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01.01.02.105 Sostituzione degli elementi degradati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi in legno, dei proddérivati e degli accessori degradati con mategiddiguati e/o comunque simili a
quelli originari ponendo particolare attenziondisgaggi relativi agli elementi sostituiti. Tali eg@azioni non debbono alterare
I'aspetto visivo geometrico-cromatico delle supeérfi

- Ditte specializzatePavimentista (Parquet).
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Unita Tecnologica: 01.02

Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civdlbitazioni, ha la funzione di addurre, distriteu@d erogare energia elettrica.

Per potenze non superiori a 50 kW I'ente erogdtorésce I'energia in bassa tensione mediante wppgr di misura; da
quest'ultimo parte una linea primaria che aliménti quadri delle singole utenze.

Dal quadro di zona parte la linea secondaria clie dssere sezionata (nel caso di edifici per abitazioni) in modo da avere una
linea per le utenze di illuminazione e I'altra [eeutenze a maggiore assorbimento ed evitare bessalti tutto I'impianto in caso di
corti circuiti. La distribuzione principale dell'ergia avviene con cavi posizionati in apposite tteg la distribuzione secondaria
avviene con conduttori inseriti in apposite guadhprotezione (di diverso colore: il giallo-verderga messa a terra, il blu per il
neutro, il marrone-grigio per la fase).

L'impianto deve essere progettato secondo le n@fievigenti per assicurare una adeguata protezione.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.02.R0O1 (Attitudine al) controllo della condensaze interstiziale

Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento

Classe di Esigenza: Sicurezza

| componenti degli impianti elettrici capaci di chnre elettricita devono essere in grado di evimfermazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi perdidblgorazioni per contatto diretto secondo doagrescritto dalla norma CEl
64-8.

Prestazioni:

Si possono controllare i componenti degli impiatéittrici procedendo ad un esame nonché a miseguigs secondo le norme CEl
vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.02.R02 (Attitudine al) controllo delle dispersiicelettriche

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalita

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione aki#sone, causato da un contatto diretto, i compgodegli impianti elettrici
devono essere dotati di collegamenti equipotenedadil'impianto di terra dell’edificio.

Prestazioni:

Le dispersioni elettriche possono essere verificatgrollando i collegamenti equipotenziali e disse a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto e nelllambito della dichiarazione dnéormita prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46

01.02.R03 Attitudine a limitare i rischi di incendi

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

| componenti dell'impianto elettrico devono esseaizzati ed installati in modo da limitare i fisai probabili incendi.

Prestazioni:

Per limitare i rischi di probabili incendi i gené&s di calore, funzionanti ad energia elettricaydno essere installati e funzionare
nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi emative vigenti.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.
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01.02.R04 Impermeabilita ai liquidi
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza

I componenti degli impianti elettrici devono essiergrado di evitare il passaggio di fluidi liquiger evitare alle persone qualsiasi
pericolo di folgorazione per contatto diretto sesmiguanto prescritto dalla normativa.

Prestazioni:

E' opportuno che gli elementi costituenti I'impi@etettrico siano realizzati e posti in opera seélcoguanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detiateriali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.02.R05 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewassere in grado di resistere al passaggio diteadlettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.

Prestazioni:

E' opportuno che gli elementi costituenti I'impi@etettrico siano realizzati e posti in opera seélcoguanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detiateriali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.02.R06 Limitazione dei rischi di intervento
Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'inteento
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico demoassere in grado di consentire ispezioni, manigane sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno @eepscose.

Prestazioni:

E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaetettrico siano realizzati e posti in opera seooguanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detiateriali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.02.R07 Montabilita / Smontabilita
Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico devoassere atti a consentire la collocazione in ogieadtri elementi in caso di
necessita.

Prestazioni:

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico demassere montati in opera in modo da essere fatiénsnontabili senza per questo
smontare o disfare l'intero impianto.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.02.R08 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli impianti elettrici devono essere realizzati ¢oateriali in grado di contrastare in modo efficdgeodursi di deformazioni o
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rotture sotto l'azione di determinate sollecitazion
Prestazioni:

Gli elementi costituenti gli impianti elettrici demo essere idonei ad assicurare stabilita e ragstl|'azione di sollecitazioni
meccaniche in modo da garantirne durata e funztanal tempo garantendo allo stesso tempo laedzardegli utenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:
° 01.02.01 Canalizzazioni in PVC

° 01.02.02 Prese e spine
° 01.02.03 Quadri e cabine elettriche
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Elemento Manutenibile: 01.02.01

Canalizzazioni in PVC

Impianto elettrico

Le "canalette" sono tra gli elementi piu semplier p passaggio dei cavi elettrici.
Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono gatrmente realizzate in PVC e devono essere confalteprescrizioni di sicurezza
delle norme CEI; dovranno essere dotati di mardhgualita o certificati secondo le disposizionietjge.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.02.01.R01 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suschitiidi essere sottoposti all’azione del fuoco dev@ssere classificati secondo

quanto previsto dalla normativa vigente; la resisteal fuoco deve essere documentata da “marcltiondormita” o “dichiarazione
di conformita”.

Prestazioni:
Le prove per la determinazione della resistenfacedo degli elementi sono quelle indicate dallenmetJNI.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto.

01.02.01.R02 Stabilita chimico reattiva

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le canalizzazioni degli impianti elettrici devonssere realizzate con materiali in grado di manteimaiterate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:

Per garantire la stabilita chimico reattiva i metiee componenti degli impianti elettrici non dexmpresentare incompatibilita
chimico-fisica.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Corto circuiti

Corti circuiti dovuti a difetti nell'impianto di nssa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichi altro.

01.02.01.A02 Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente adtinb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

01.02.01.A03 Difetti di taratura
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Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

01.02.01.A04 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneitiesiltazione, di corto circuito
imprevisto.

01.02.01.A05 Interruzione dell'alimentazione prirpale

Interruzione dell'alimentazione principale dovutlua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatwitgia elettrica.

01.02.01.A06 Interruzione dell'alimentazione secamih

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletrog

01.02.01.A07 Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di piotee e di isolamento. Pud essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.C01 Controllo generale
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato generale e dell'integrita clemtenitori a vista, dei coperchi delle cassetielie scatole di passaggio. Verificare
inoltre la presenza delle targhette nelle morgetter

- Requisiti da verificarel) Isolamento elettrico; 2) Resistenza meccanig&tabilita chimico reattiva.
- Anomalie riscontrabilil) Difetti agli interruttori; 2) Surriscaldamento.
- Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.01.101 Ripristino grado di protezione

Cadenza: quando occorre
Ripristinare il previsto grado di protezione chemf@ve mai essere inferiore a quello previsto dallanativa vigente.

- Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 01.02.02
Prese e spine

Impianto elettrico

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanmoinpito di distribuire alle varie apparecchiatafke quali sono collegati I'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di azidne. Sono generalmente sistemate in apposii spavati nelle pareti o a
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pavimento (cassette).

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.02.02.R01 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalita

Le prese e spine devono essere realizzate coniafis@eromponenti aventi caratteristiche di faaildi uso, di funzionalita e di
manovrabilita.

Prestazioni:

Le prese e spine devono essere disposte in posienbaltezza dal piano di calpestio tali da rendéoeo utilizzo agevole e sicuro,
ed essere accessibili anche da parte di personienpedite o ridotta capacita motoria.

Livello minimo della prestazione:

In particolare I'altezza di installazione dal piaticcalpestio dei componenti deve essere comprag€a40 e 1.40 m, ad eccezione
di quei componenti il cui azionamento avviene metiaomando a distanza (ad. es. telecomando airdiggossi).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccaricag altro.

01.02.02.A02 Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#tinb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

01.02.02.A03 Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

01.02.02.A04 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktihessa a terra, di sovraccarico di tensioneitiesltazione, di corto circuito
imprevisto.

01.02.02.A05 Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di priotee e di isolamento. Pud essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

Verificare la corretta pressione di serraggio deliiee delle placchette, e dei coperchi delle ettss Verificare che ci sia un buon
livello di isolamento e di protezione (livello mino di protezione da assicurare € IP54) onde ewi@te circuiti.

+ Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della condensaziongeirstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle disrsioni
elettriche; 3) Comodita di uso e manovra; 4) Impeatilita ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) mmitazione dei rischi di
intervento; 7) Montabilita / Smontabilita; 8) Ressza meccanica.
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- Anomalie riscontrabilil) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3)Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alintezione;
5) Surriscaldamento.

- Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.02.101 Sostituzioni

Cadenza: quando occorre

Sostituire, quando usurate o non piu rispondelgiradrme, parti di prese e spine quali placchetiperchi, telai porta frutti,
apparecchi di protezione e di comando.

- Ditte specializzateElettricista.

Elemento Manutenibile: 01.02.03

Quadri e cabine elettriche

Impianto elettrico

I quadri elettrici hanno il compito di distribuieg vari livelli dove sono installati I'energia dhéta proveniente dalla linea principale
di adduzione. Sono supporti o carpenterie che seraaracchiudere le apparecchiature elettrichemtiando e/o a preservare i
circuiti elettrici. Possono essere del tipo a bassaione BT e a media tensione MT.

Quadri a bassa tensione

Le strutture piu elementari sono centralini da $sca in materiale termoplastico autoestinguente,jrdice di protezione 1P40, fori
asolati e guida per I'assemblaggio degli intermittadelle morsette. Questi centralini si instatlall’'interno delle abitazioni e
possono essere anche a parete. Esistono, in@tralini stagni in materiale termoplastico condgrali protezione IP55 adatti per
officine e industrie.

Quadri a media tensione

Definite impropriamente quadri elettrici, si trattalle cabine elettriche in muratura per il comeemto delle apparecchiature di MT.
Le strutture prefabbricate a elementi componibilc@émento armato vibrato possono essere suddivise i

- cabine a elementi monolitici;

- cabine a lastre e pilastri;

- cabine a lastre con pilastro incorporate di akefmo a 3 metri, con pareti interne senza spa@aein pilastri e installazione su
platea continua.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.02.03.R01 Accessibilita
Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

I quadri e le cabine elettriche devono esserenfatite accessibili per consentire un facile utiligonel normale funzionamento sia
in caso di guasti.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita detgegttazione, della fabbricazione e dell'installaz@ei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e conréfizato dalle ditte costruttrici di detti mateli@ componenti.

Livello minimo della prestazione:
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Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.02.03.R02 Identificabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita
| quadri e le cabine elettriche devono esserenfarite identificabili per consentire un facile utio. Deve essere presente un

cartello sul quale sono riportate le funzioni degfierruttori nonché le azioni da compiere in cdsemergenza su persone colpite
da folgorazione.

Prestazioni:

E' opportuno che gli elementi costituenti I'impiaetettrico siano realizzati e posti in opera seooguanto indicato dalle norme e
come certificato dalle ditte costruttrici di detiateriali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.03.A01 Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nell'impianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

01.02.03.A02 Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differgiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#iinb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

01.02.03.A03 Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamemtali taratura della protezione.

01.02.03.A04 Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktihessa a terra, di sovraccarico di tensioneitiesltazione, di corto circuito
imprevisto.

01.02.03.A05 Interruzione dell'alimentazione prinpale

Interruzione dell'alimentazione principale dovutlua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatwdlgia elettrica.

01.02.03.A06 Interruzione dell'alimentazione secemih

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletrog

01.02.03.A07 Surriscaldamento

Surriscaldamento che pud provocare difetti di [miotge e di isolamento. Puo essere dovuto a ossigiazielle masse metalliche.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.03.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato generale e dell'integrita gamticolare attenzione allo stato degli interbluaettrici con prova delle manovre
di apertura e chiusura. Verificare la corretta pi@®e di serraggio delle lame dei sezionatori &dmbine dei circuiti di sgancio
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degli interruttori di manovra sezionatori.

- Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della condensaziongeirstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle gisrsioni
elettriche; 3) Accessibilita; 4) Attitudine a liraite i rischi di incendio; 5) Identificabilita; 6)nhpermeabilita ai liquidi; 7)
Isolamento elettrico; 8) Limitazione dei rischiidtervento; 9) Montabilita / Smontabilita.

« Anomalie riscontrabilil) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3)Difetti di taratura; 4) Disconnessione dell'alintezione;
5) Interruzione dell'alimentazione principale; @itérruzione dell'alimentazione secondaria; 7) Ssgaldamento.

- Ditte specializzateElettricista.

01.02.03.C02 Verifica apparecchiature di taraturacentrollo

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo

Verificare I'efficienza delle lampade di segnalazipdelle spie di segnalazione dei sezionatoindal

+ Requisiti da verificarel) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resista meccanica.
- Anomalie riscontrabilil) Difetti di taratura; 2) Surriscaldamento.
- Ditte specializzateElettricista.

01.02.03.C03 Verifica interruttori

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare I'efficienza degli isolatori di poli dégnterruttori a volume d'olio ridotto. Verificaréregolare funzionamento dei motori,
dei relé, dei blocchi a chiave, dei circuiti awsili controllare il livello dell'olio degli interttori a volume d'olio ridotto e la
pressione del gas ad interruttore a freddo.

- Requisiti da verificarel) Impermeabilita ai liquidi; 2) Isolamento eletta.

« Anomalie riscontrabili1) Difetti agli interruttori; 2) Difetti di taratus.

- Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.03.101 Lubrificazione ingranaggi e contatti

Cadenza: ogni 12 mesi

Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pirze lame dei sezionatori di linea, gli interruitidirmanovra, i sezionatori di messa a
terra. Lubrificare con olio grafitato tutti gli ingnaggi e gli apparecchi di manovra.

- Ditte specializzateElettricista.

01.02.03.102 Pulizia generale

Cadenza: ogni 12 mesi
Pulizia generale degli interruttori di manovra, gezionatori di messa a terra, delle lame e déleepdei sezionatori di linea.

- Ditte specializzateElettricista.
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Unita Tecnologica: 01.03
Impianto di smaltimento acque reflue

L'impianto di smaltimento acque reflue € l'insiedegli elementi tecnici aventi funzione di elimindeeacque usate e di scarico
dell'impianto idrico sanitario e convogliarle vetsaeti esterne di smaltimento. Gli elementi daftianto di smaltimento delle
acque reflue devono essere autopulibili per assieua funzionalita dell'impianto evitando la fozitme di depositi sul fondo dei
condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fineadincorre ad assicurare i livelli prestazionali asth dalla normativa per il controllo

del rumore €& opportuno dimensionare le tubaziofiediporto dei fluidi in modo che la velocita dii fluidi non superi i limiti
imposti dalla normativa.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:
° 01.03.01 Collettori

© 01.03.02 Tubi
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Elemento Manutenibile: 01.03.01
Collettori

Impianto di smaltimento acque reflue

| collettori fognari sono tubazioni o condotti dire genere, normalmente interrati funzionanti egg@mente a gravita, che hanno la
funzione di convogliare nella rete fognaria acquscdrico usate e/o meteoriche provenienti da pgiro.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.01.R01 (Attitudine al) controllo della portat

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalita

| collettori fognari devono essere in grado di géira in ogni momento la portata e la pressionkiesti dall'impianto.

Prestazioni:

La portata deve essere verificata in sede di cdtlded annotata sul certificato di collaudo) e sgsstvamente con ispezioni volte
alla verifica di detti valori. Anche i risultati tle ispezioni devono essere riportati su un appdsitetto.

Livello minimo della prestazione:

La valutazione della portata di punta delle acquedrrimento superficiale, applicabile alle aremfa 200 ha o a durate di pioggia
fino a 15 min, & data dalla formula:

Q=Y:i-A

dove:

Q e la portata di punta, in litri al secondo;

Y e il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0)jménsionale;

i € l'intensita delle precipitazioni piovose, itriial secondo ettaro;

A e l'area su cui cadono le precipitazioni piov@sesurata orizzontalmente) in ettari.

| valori appropriati di Y sono riportati nel progfe?2 della norma UNI EN 752.

01.03.01.R02 (Attitudine al) controllo della tenuta

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

| collettori fognari devono essere idonei ad impediighe dei fluidi assicurando cosi la durata ferfeionalita nel tempo.

Prestazioni:

Il controllo della tenuta deve essere garantitooindizioni di pressione e temperatura corrispondeqtielle massime o minime di
esercizio.

Livello minimo della prestazione:

La capacita di tenuta dei collettori fognari pusere verificata mediante prova da effettuarsi eomddalita ed i tempi previsti
dalla norma UNI EN 752-2. In nessuna condizionesgircizio le pressioni devono superare il valor2sdi Pa che corrisponde a
circa la meta dell'altezza dell'acqua contenutasifiani normali.

01.03.01.R03 Assenza della emissione di odori sgvati
Classe di Requisiti: Olfattivi

Classe di Esigenza: Benessere
| collettori fognari devono essere realizzati indoaa non emettere odori sgradevoli.

Prestazioni:
| collettori fognari devono essere realizzati costeniali tali da non produrre o riemettere sostanpelori sgradevoli rischiosi per la
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salute e la vita delle persone.

Livello minimo della prestazione:

L'ermeticita degli elementi pud essere accertd&dtaindo la prova indicata dalla norma UNI EN 7Zb2-a setticita all'interno dei
collettori di fognatura puo provocare la formaziathédrogeno solforato (H2 S). L'idrogeno solforgtossico e potenzialmente
letale),in base alla concentrazione in cui € pres@énnocivo, maleodorante e tende ad aggrediomiaicateriali dei condotti, degl
impianti di trattamento e delle stazioni di pompaggjparametri da cui dipende la concentrazionielidigeno solforato, dei quali &
necessario tenere conto, sono:

- temperatura;

- domanda biochimica di ossigeno (BOD);

- presenza di solfati;

- tempo di permanenza dell’effluente nel sistemeodlettori di fognatura;

- velocita e condizioni di turbolenza;

- pH;

- ventilazione dei collettori di fognatura;

- esistenza a monte del collettore di fognatureaaiti di condotti in pressione o di scarichi sfiecdi effluenti industriali.

La formazione di solfuri nei collettori di fognatua pressione e a gravita puo essere quantificaia previsionale applicando
alcune formule.

01.03.01.R04 Pulibilita

Classe di Requisiti: Di manutenibilita
Classe di Esigenza: Gestione

| collettori fognari devono essere autopulibili pessicurare la funzionalita dell'impianto.

Prestazioni:

| collettori fognari devono essere realizzati costeniali e finiture tali da essere facilmente autdgli in modo da evitare depositi
di materiale che possa comprometterne il regolamgibnamento con rischi di inondazione e inquinaimerertanto i collettori di
fognatura devono essere progettati in modo daits&reina sufficiente sollecitazione di taglio datriti allo scopo di limitare
I'accumulo di solidi.

Livello minimo della prestazione:

Per la verifica della facilita di pulizia si effatt una prova cosi come descritto dalla norma UNFFERH4. Per i collettori di
fognatura di diametro ridotto (inferiore a DN 300gutopulibilita pud essere generalmente raggigaa@ntendo o che venga
raggiunta almeno una volta al giorno la velocitaima di 0,7 m/s o che venga specificata una perademizima di 1:DN. Nel caso
di connessioni di scarico e collettori di fognatdraliametro piu ampio, pud essere necessariouaggre velocita superiori,
soprattutto se si prevede la presenza di sedimsativamente grossi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdadotti.

01.03.01.A02 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evideegni di decadimento delle stesse evidenziatacaanbio di colore e presenza
di ruggine in prossimita delle corrosioni.

01.03.01.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

01.03.01.A04 Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che & apniitnte causata dall'infiltrazione di terra.

01.03.01.A05 Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei coitd
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01.03.01.A06 Intasamento

Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema oberfano ostruzioni diminuendo la capacita di traspdei condotti.

01.03.01.A07 Odori sgradevoli

Setticita delle acque di scarico che pud produdaricsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

01.03.01.A08 Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici e&dj che provocano intasamento del sistema.

01.03.01.A09 Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condlotie pud causare I'ostruzione delle condotte.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Ispezione

Verificare lo stato generale e l'integrita con gatare attenzione allo stato della tenuta dei otthdrizzontali a vista.

+ Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della portata; 2) (Atidine al) controllo della tenuta; 3) Pulibilita.

- Anomalie riscontrabilil) Accumulo di grasso; 2) Corrosione; 3) Erosiodgincrostazioni; 5) Intasamento; 6) Odori
sgradevoli; 7) Sedimentazione.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.01.101 Pulizia collettore acque nere o miste

Cadenza: ogni 12 mesi

Esequire una pulizia del sistema orizzontale divogliamento delle acque reflue mediante asportazitei fanghi di deposito e
lavaggio con acqua a pressione.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.03.02
Tubi

Impianto di smaltimento acque reflue

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle aegrovvedono allo sversamento dell'acqua neittatidognari o nelle vasche di
accumulo se presenti.
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REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.03.02.R01 (Attitudine al) controllo della portat

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalita

Le tubazioni devono essere in grado di garantigim momento la portata e la pressione richiestiishpianto.

Prestazioni:

La portata deve essere verificata in sede di cdtiged annotata sul certificato di collaudo) e sgstvamente con ispezioni volte
alla verifica di detti valori. Anche i risultati e ispezioni devono essere riportati su un appdsitetto.

Livello minimo della prestazione:

La valutazione della portata di punta delle acqusedrrimento superficiale, applicabile alle are®fa 200 ha o a durate di pioggia
fino a 15 min, é data dalla formula:

Q=Y i-A

dove:

Q ¢ la portata di punta, in litri al secondo;

Y ¢ il coefficiente di raccolta (fra 0,0 e 1,0)jraénsionale;

i € l'intensita delle precipitazioni piovose, itriial secondo ettaro;

A ¢ I'area su cui cadono le precipitazioni piovésesurata orizzontalmente) in ettari.

| valori appropriati di Y sono riportati nel progfe2 della norma UNI EN 752.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.02.A01 Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdadotti.

01.03.02.A02 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatcceambio di colore e presenza
di ruggine in prossimita delle corrosioni.

01.03.02.A03 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

01.03.02.A04 Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che € aolitnte causata dall’infiltrazione di terra.

01.03.02.A05 Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei cottd

01.03.02.A06 Odori sgradevoli

Setticita delle acque di scarico che pud produdaricsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

01.03.02.A07 Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici ®dj che provocano intasamento del sistema.

01.03.02.A08 Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condatie pud causare I'ostruzione delle condotte.
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CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.C01 Controllo della manovrabilita valvole

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo

Effettuare una manovra di tutti gli organi di irdettazione per evitare che si blocchino

« Anomalie riscontrabilil) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
- Ditte specializzateldraulico.

01.03.02.C02 Controllo generale
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare lo stato degli eventuali dilatatori augti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flamda stabilita dei sostegni e degli
eventuali giunti fissi. Verificare inoltre I'assendi odori sgradevoli e di inflessioni nelle tulmem.

- Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della portata.
« Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Difetti ai raccordi o alle conrséeni.
- Ditte specializzateldraulico.

01.03.02.C03 Controllo tenuta

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare l'integrita delle tubazioni con partiaoé attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.

- Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della portata.
« Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Difetti ai raccordi o alle conrséeni.
- Ditte specializzateldraulico.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.03.02.101 Pulizia

Cadenza: ogni 6 mesi
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e pt@vocano ostruzioni diminuendo la capacita digeao dei fluidi.

- Ditte specializzateldraulico.
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Unita Tecnologica: 01.04

Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare darahi di visibilita negli ambienti.

L'impianto di illuminazione deve consentire, nspetto del risparmio energetico, livello ed unifdémi illuminamento,
limitazione dell'abbagliamento, direzionalita dellae, colore e resa della luce. E' costituito geineente da:
- lampade ad incandescenza;

- lampade fluorescenti;

- lampade alogene;

- lampade compatte;

- lampade a scariche;

- lampade a ioduri metallici;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;

- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.04.R01 (Attitudine al) controllo del flusso lumbso
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

I componenti degli impianti di illuminazione devoassere montati in modo da controllare il flussniwwso emesso al fine di
evitare che i fasci luminosi possano colpire dineénte gli apparati visivi delle persone.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita detgegttazione, della fabbricazione e dell'installaz@ei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e conréiftzato dalle ditte costruttrici di detti mateli@ componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.04.R02 (Attitudine al) controllo della condensaaze interstiziale

Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento

Classe di Esigenza: Sicurezza

I componenti degli impianti di illuminazione capaiticondurre elettricita devono essere in gradevitare la formazione di acqua
di condensa per evitare alle persone qualsiasi@erdi folgorazioni per contatto diretto second@uto prescritto dalla norma CEl
64-8.

Prestazioni:

Si possono controllare i componenti degli impialiiluminazione procedendo ad un esame nonché&armeseguite secondo le
norme CEI vigenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.04.R03 (Attitudine al) controllo delle dispersiicelettriche
Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalita

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione aki#sone, causato da un contatto diretto, i compodegli impianti di
illuminazione devono essere dotati di collegameqtiipotenziali con I'impianto di terra dell’edifixi

Prestazioni:

Le dispersioni elettriche possono essere verificatgrollando i collegamenti equipotenziali e disse a terra dei componenti degli
impianti mediante misurazioni di resistenza a terra

Pagina 29



Manuale di Manutenzione

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto e nell'ambito della dichiarazione dnéormita prevista dall’art.7 del
regolamento di attuazione della legge 5.3.1990.n.46

01.04.R04 Accessibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere facilmente accessibili per comsamtifacile utilizzo sia nel
normale funzionamento sia in caso di guasti.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita detggttazione, della fabbricazione e dell'installaziaei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e conmtif@@to dalle ditte costruttrici di detti mateli@ componenti.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.04.R05 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi degli impianti di illuminazione devotimitare la emissione di sostanze inquinanti o soque nocive alla salute degli
utenti.

Prestazioni:

Deve essere garantita la qualita della progettazidella fabbricazione e dell'installazione dei enetli e componenti nel rispetto
delle disposizioni normative.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.04.R06 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli impianti di iluminazione devono essere readitizon materiali e componenti aventi caratteridi facilita di uso, di
funzionalita e di manovrabilita.

Prestazioni:

| componenti degli impianti di illuminazione devoassere disposti in posizione ed altezza dal piucalpestio tali da rendere il
loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accdsaiithe da parte di persone con impedite o ridmd#{zacita motoria.

Livello minimo della prestazione:

In particolare I'altezza di installazione dal piaticcalpestio dei componenti deve essere comprag€a40 e 1.40 m, ad eccezione
di quei componenti il cui azionamento avviene meiaomando a distanza (ad. es. telecomando airdiggossi).

01.04.R07 Efficienza luminosa
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devgarantire una efficienza luminosa non inferimiguella stabilita dai
costruttori delle lampade.

Prestazioni:

E' opportuno che sia assicurata la qualita detggttazione, della fabbricazione e dell'installaziaei materiali e componenti con
riferimento a quanto indicato dalle norme e conwéifczato dalle ditte costruttrici di detti mateli@ componenti.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto.
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01.04.R08 Identificabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere facilmente identificabili per catise un facile utilizzo. Deve

essere presente un cartello sul quale sono ripdetdtinzioni degli interruttori nonché le aziori dompiere in caso di emergenza
su persone colpite da folgorazione.

Prestazioni:

E' opportuno che gli elementi costituenti I'impi@udi illuminazione siano realizzati e posti in ogpeecondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrictldtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto.

01.04.R09 Impermeabilita ai liquidi
Classe di Requisiti: Sicurezza d'intervento
Classe di Esigenza: Sicurezza

| componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di evitare il passaggio di flligiiidi per evitare alle persone
gualsiasi pericolo di folgorazione per contattetlv secondo quanto prescritto dalla normativa.

Prestazioni:

E' opportuno che gli elementi costituenti I'impi@udi illuminazione siano realizzati e posti in ogpeecondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttrictldtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in setigorogetto.

01.04.R10 Isolamento elettrico
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere in grado di resistere al passdggariche elettriche senza
perdere le proprie caratteristiche.

Prestazioni:

E' opportuno che gli elementi costituenti I''mpiaui illuminazione siano realizzati e posti in apsecondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricddtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.04.R11 Limitazione dei rischi di intervento
Classe di Requisiti: Protezione dai rischi d'integnto
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere in grado di consentire ispeziamuitenzioni e sostituzioni in
modo agevole ed in ogni caso senza arrecare dapeisane 0 Cose.

Prestazioni:

E' opportuno che gli elementi costituenti I''mpi@aui illuminazione siano realizzati e posti in apsecondo quanto indicato dalle
norme e come certificato dalle ditte costruttricddtti materiali e componenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.04.R12 Montabilita / Smontabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita
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Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere atti a consentire la collocazioogéra di altri elementi in caso
di necessita.

Prestazioni:

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere montati in opera in modo da efsaimente smontabili senza
per questo smontare o disfare l'intero impianto.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.04.R13 Regolabilita

Classe di Requisiti: Funzionalita in emergenza

Classe di Esigenza: Funzionalita

| componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di consentire adeguamenti funizidagparte di operatori
specializzati.

Prestazioni:

Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere facilmente modificati o regolatzagper questo smontare o
disfare l'intero impianto.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.04.R14 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli impianti di iluminazione devono essere readiizon materiali in grado di contrastare in moéfwace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto 'azione di determénsallecitazioni.

Prestazioni:

Gli elementi costituenti gli impianti di illuminaane devono essere idonei ad assicurare stabi@sistenza all'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da garantirnetiue funzionalita nel tempo garantendo allo stesspo la sicurezza degli
utenti.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

01.04.R15 Stabilita chimico reattiva
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

L'impianto di illuminazione deve essere realizzza materiali in grado di mantenere inalteratetewpo le proprie caratteristiche
chimico-fisiche.

Prestazioni:

Per garantire la stabilita chimico reattiva i meatéee componenti degli impianti di illuminazionemdevono presentare
incompatibilita chimico-fisica.

Livello minimo della prestazione:
Devono essere rispettati i livelli previsti in sedigorogetto.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

° 01.04.01 Lampade fluorescenti
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Elemento Manutenibile: 01.04.01
Lampade fluorescenti

Impianto di illuminazione

Durano mediamente piu di quelle a incandescenadagerando alimentatori adatti, hanno un’ottimeieifiza luminosa fino a 100
lumen/watt. L'interno della lampada € ricopertouti® strato di polvere fluorescente cui viene aggiumercurio a bassa pressione.
La radiazione visibile & determinata dall'’emissiaineadiazioni ultraviolette del mercurio (emesppena la lampada € inserita in
rete)che reagiscono con lo strato fluorescente.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Abbassamento livello di illuminazione

Abbassamento del livello di illuminazione dovutowsiira delle lampadine, ossidazione dei defletimpplveramento delle
lampadine.

01.04.01.A02 Avarie

Possibili avarie dovute a corto circuiti degli amxhi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.

01.04.01.A03 Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differgiali dovuti all'eccessiva polvere presente adiinb delle connessioni o alla
presenza di umidita ambientale o di condensa.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato generale e dell'integrital@é&mpadine.

- Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo del flusso luminoso), @ttitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 3) (Attitudine al) controllo dellegpersioni elettriche; 4) Accessibilita; 5) Comaddi uso e manovra; 6) Efficienza
luminosa; 7) Identificabilita; 8) Impermeabilita &quidi; 9) Isolamento elettrico; 10) Limitaziordi rischi di intervento; 11)
Montabilita / Smontabilita; 12) Regolabilita; 13)eRistenza meccanica; 14) Stabilita chimico reattiva

- Anomalie riscontrabilil) Abbassamento livello di illuminazione.
- Ditte specializzateElettricista.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.04.01.101 Sostituzione delle lampade

Cadenza: ogni 40 mesi

Sostituzione delle lampade e dei relativi elemaatiessori secondo la durata di vita media dell@éata fornite dal produttore. Nel
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caso delle lampade fluorescenti si prevede unaaldiavita media pari a 7500 h sottoposta a trecoresecutive di accensione.
(Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6, ai@vra prevedersi la sostituzione della lampadzaaigni 40 mesi)

- Ditte specializzateElettricista.
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Unita Tecnologica: 01.05

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda edeatonsente I'utilizzazione di acqua nell'ambitglidepazi interni del sistema
edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impiaatgeneralmente costituito dai seguenti elemeciice

- allacciamenti, che hanno la funzione di colledareste principale (acquedotto) alle reti idrichetenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione dimlare sia le caratteristiche fisico-chimiche cnabiologiche, ecc. dell'acqua da
erogare sia le condizioni di pressione per laithisiione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica aalkegalle necessita degli utenti consentendo ietior funzionamento delle
macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevartetaperatura dell'acqua fredda per consentiredtistare le necessita degli utenti;
- reti di distribuzione acqua fredda e/o caldanéia funzione di trasportare l'acqua fino ai tarati di erogazione;

- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hannduazione di mantenere in costante circolaziongliaccalda in modo da assicurarne
I'erogazione alla temperatura desiderata;

- apparecchi sanitari che consentono agli utenttiitzzare acqua calda e/o fredda per soddistaprdprie esigenze.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.05.R01 (Attitudine al) controllo della combustie

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere in grado di garantire processi di combustgomassimo rendimento con
una produzione minima di scorie e di sostanze manti.

Prestazioni:

| gruppi termici devono essere omologati dall'lSBES laboratori abilitati dal Ministero dell'Indug&, del Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle protermiche eseguite direttamente nel rispetto di tuprevisto dalle norme vigenti.
Livello minimo della prestazione:

Il controllo della combustione puo essere verificalevando:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell’aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (COZ2) e di dsgli carbonio (CO) presente (in % del volume)rasidui della combustione e
rilevata all'uscita del gruppo termico;

- I'indice di fumosita Bacharach (per i generafarizionanti a combustibile liquido).

01.05.R02 (Attitudine al) controllo della temperatudei fluidi
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

| fluidi termovettori devono avere temperatura idamer assicurare il corretto funzionamento, sielezione al benessere
ambientale che al contenimento dei consumi eneigeti

Prestazioni:

La temperatura puo essere misurata mediante unreeingmerso verificando che le stratificazionielinperatura e le traiettorie del
flusso non influenzino l'accuratezza delle miswaizi

Livello minimo della prestazione:

E' opportuno che le temperature dei fluidi termtrétorrispondano ai valori riportati dalla norivatdi riferimento assicurando
comunque una tolleranza per temperature oltre €0 %+/- 0,15 K e per temperature fino a 100 °G/di0,1 K.

01.05.R03 (Attitudine al) controllo della tenuta
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza
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Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere idonei ad impedire fughe dei fluidi in diaztone per garantire la
funzionalita dell'impianto.

Prestazioni:

Gli impianti devono essere realizzati con mategatbmponenti idonei ad impedire fughe o trafilatheéei fluidi in circolazione in
modo da garantire la funzionalita dell'intero imyi@in qualunque condizione di esercizio.

Livello minimo della prestazione:

La capacita di tenuta viene verificata mediantertava indicata dalla norma UNI di settore. Al temmdella prova si deve verificare
la assenza di difetti o segni di cedimento.

01.05.R04 (Attitudine al) controllo dell'aggressiaidei fluidi

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le tubazioni dell'impianto idrico non devono damdo a fenomeni di incrostazioni, corrosioni, depi@sie possano compromettere
il regolare funzionamento degli impianti stessi.

Prestazioni:

L'acqua utilizzata per I'alimentazione delle tubazdeve essere priva di materie in sospensioneegetazione e soprattutto non
deve contenere sostanze corrosive.

Livello minimo della prestazione:

L’analisi delle caratteristiche dell'acqua devesessipetuta con frequenza annuale e comunquevotjaiche si verifichi un
cambiamento delle stesse. Devono essere previgifigptrattamenti dell’acqua in modo che le cadstiche chimico-fisiche
(aspetto, pH, condulttivita elettrica, durezza tmtaloruri, ecc.) corrispondano a quelle riportid#ia normativa. In particolare le
acque destinate al consumo umano che siano stadpasie ad un trattamento di addolcimento o digsathe devono presentare le
seguenti concentrazioni minime: durezza totale §0 @&, alcalinita >= 30 mg/l HCO3.

01.05.R05 (Attitudine al) controllo delle dispersiicelettriche

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capdticondurre elettricita devono essere dotati tlegamenti equipotenziali con
l'impianto di terra dell’'edificio per evitare alfgersone qualsiasi pericolo di folgorazioni per attotdiretto secondo quanto
prescritto dalla norma CEI 64-8.

Prestazioni:

Si possono controllare i collegamenti equipotenzi@ di messa a terra dei componenti degli imp@iniscaldamento procedendo
ad un esame nonché a misure di resistenza a wrcaltegamenti eseguite secondo le norme CEIl tigen

Livello minimo della prestazione:

Devono essere rispettati i livelli minimi di protget

01.05.R06 Attitudine a limitare i rischi di esplasie

Classe di Requisiti: Protezione elettrica

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere in grado di garantire processi di combustomassimo rendimento con
una limitazione dei rischi di esplosione.

Prestazioni:

Gli elementi devono essere omologati dall'lSPESlabaratori abilitati dal Ministero dell'Industridel Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle protermiche eseguite direttamente nel rispetto di tuprevisto dalle norme vigenti.
Livello minimo della prestazione:

Per potere raggiungere e mantenere le ideali cimmilidi combustione onde evitare rischi di esplosi@ necessario che i locali
dove sono alloggiati i generatori di calore siaeronpanentemente ventilati mediante idonee aperfuerdzione di dimensioni non
inferiori a quelle riportate dalle vigenti normesilturezza e prevenzione incendi.

01.05.R07 Attitudine a limitare i rischi di incendi

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
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Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere in grado di limitare i rischi di probahilcendi nel rispetto delle normative
vigenti.
Prestazioni:

| generatori di calore, alimentati con combustilsitdido, liquido o gassoso devono essere instalathzionare in modo da non
costituire pericolo d’incendio, nel rispetto di qu@ prescritto dalle leggi e normative vigenti.

Livello minimo della prestazione:
Per i generatori di calore si puo controllare lafoomita a quanto prescritto dalla normativa edkgiione vigente.

01.05.R08 Attitudine a limitare i rischi di scoppio
Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere in grado di resistere alle variazioni dsgime che si verificano durante |l
normale funzionamento con una limitazione dei iisitlscoppio.

Prestazioni:

| gruppi termici devono essere omologati dall'lSBES laboratori abilitati dal Ministero dell'Indug&, del Commercio e
dell’Artigianato, in base ai risultati delle protermiche eseguite direttamente nel rispetto di tuprevisto dalle norme vigenti.
Livello minimo della prestazione:

Per potere raggiungere e mantenere le ideali cmmilidi combustione onde evitare rischi di scoppioecessario che i generatori di
calore siano dotati di dispositivi di sicurezzaafisti e monitorati secondo le prescrizioni dideg

01.05.R09 Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Adattabilita delle finiture

Classe di Esigenza: Fruibilita

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere realizzati nel rispetto della regola dadevono presentare finiture
superficiali integre.

Prestazioni:
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devopossedere superfici omogenee ed esenti da impanfezi

Livello minimo della prestazione:

Tutte le superfici devono avere caratteristicherdformita e continuita di rivestimento e non desgresentare tracce di riprese o
aggiunte di materiale visibili.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

° 01.05.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria
° 01.05.02 Tubi in acciaio zincato

° 01.05.03 Tubi in rame
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Elemento Manutenibile: 01.05.01
Apparecchi sanitari e rubinetteria

Impianto di distribuzione acqua fredda e
calda

Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi defiianto idrico che consentono agli utenti lo svolginto delle operazioni connesse
agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua eaklo fredda.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.05.01.R01 (Attitudine al) controllo della portatei fluidi

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli apparecchi sanitari dell'impianto idrico saritadevono essere in grado di garantire valori mirdi portata dei fluidi.

Prestazioni:

Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche piél gravose condizioni di esercizio, una pataiacqua non inferiore a quella
di progetto. In particolare sono richieste le seguerogazioni sia di acqua fredda che calda:
APPARECCHIO: LAVABO

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: BIDET

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: VASO A CASSETTA

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: VASO CON PASSO RAPIDO (**)
- Portata [I/s]: 1,50; Pressione (*) [kPa]: >150;
APPARECCHIO: VASCA DA BAGNO

- Portata [I/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: DOCCIA

- Portata [I/s]: 0,15; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: LAVELLO

- Portata [I/s]: 0,20; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: LAVABIANCHERIA

- Portata [I/s]: 0,10; Pressione (*) [kPa]: >50;
APPARECCHIO: IDRANTINO 1/2 “

- Portata [I/s]: 0,40; Pressione (*) [kPa]: >100;

(*) o flussometro 3/4”

(**) dinamica a monte del rubinetto di erogazione

Livello minimo della prestazione:

Il dimensionamento delle reti di distribuzione telhua fredda e calda puod essere verificato megliantiividuazione della portata
massima contemporanea utilizzando il metodo deliéuli carico (UC). Pertanto bisogna accertarefabendo funzionare
contemporaneamente tutte le bocche di erogazidhaadgia fredda previste in fase di calcolo perem 30 minuti consecutivi, la
portata di ogni bocca rimanga invariata e pari@lgui progetto (con una tolleranza del 10%).

01.05.01.R02 Comodita di uso e manovra

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli apparecchi sanitari devono presentare carstigne di facilita di uso, di funzionalita e di ntamabilita.
Prestazioni:
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| componenti degli apparecchi sanitari quali rubigréa, valvole, sifoni, ecc. devono essere coricepializzati in forma
ergonomicamente corretta ed essere disposti izipasi ed altezza dal piano di calpestio tali daleea il loro utilizzo agevole e
sicuro.

Livello minimo della prestazione:

| vasi igienici ed i bidet devono essere fissapalimento in modo tale da essere facilmente rimseswza demolire l'intero apparato
sanitario; inoltre dovranno essere posizionati arh@alla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla paae2@,cm dal bidet o dal vaso e
dovranno avere uno spazio frontale libero da otitdtalmeno 55 cm. | lavabi saranno posizionadi @n dalla vasca, a 10 cm dal
vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovrameceaino spazio frontale libero da ostacoli di almB5 cm; nel caso che il lavabo
debba essere utilizzato da persone con ridottectapaotorie il lavabo sara posizionato con il lmediperiore a non piu di 80 cm
dal pavimento e con uno spazio frontale libero staaoli di almeno 80 cm.

01.05.01.R03 Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devorsessin grado di contrastare in modo efficacedbprsi di deformazioni o rotture
in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.

Prestazioni:

Sotto I'azione di sollecitazioni derivanti da man@e sforzi d’uso, la rubinetteria sanitaria edlativi dispositivi di tenuta devono
conservare inalterate le caratteristiche funzioadi finitura superficiale assicurando comunglieeili prestazionali di specifica.

Livello minimo della prestazione:

In particolare tutte le parti in ottone o bronza eminali di erogazione sottoposti a manovreswzi meccanici in genere devono
essere protetti mediante processo galvanico diaiaa o procedimenti equivalenti (laccatura, ziaeatbagno galvanico ecc.) per
eliminare l'incrudimento e migliorare le relativaratteristiche meccaniche, seguendo le prescrigjpoitate nelle specifiche norme
UNI di riferimento. | rubinetti di erogazione, i stielatori termostatici ed i terminali di erogazidgmgenere dotati di parti mobili
utilizzate dagli utenti per usufruire dei relatbérvizi igienici possono essere sottoposti a dicéipertura/chiusura, realizzati
secondo le modalita indicate dalle norme contrdiaal termine di tali prove il mantenimento deelivprestazionali richiesti dalla
normativa. La pressione esercitata per azionareinetti di erogazione, i miscelatori e le valvalen deve superare i 10 Nm.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.01.A01 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatcceambio di colore e presenza
di ruggine in prossimita delle corrosioni.

01.05.01.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

01.05.01.A03 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad@ni di posa in opera o al cattivo dimensionametele stesse.

01.05.01.A04 Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno deiliazioni ed in prossimita dei filtri che causg@udite o rotture delle tubazioni.

01.05.01.A05 Interruzione del fluido di alimentazie

Interruzione dell'alimentazione principale dovutlum interruzione dell'ente erogatore/gestore.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.05.01.CO01 Verifica ancoraggio

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sandatelle cassette a muro con eventuale sigillatarasilicone.

- Requisiti da verificarel) Resistenza a manovre e sforzi d'uso; 2) Redaldglle finiture.
- Anomalie riscontrabilil) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
- Ditte specializzateldraulico.

01.05.01.C02 Verifica degli scarichi dei vasi
Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Verifica della funzionalita di tutti gli scarichdeeventuale sistemazione dei dispositivi non pterfeénte funzionanti con
sostituzione delle parti non riparabili.

« Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della portata dei fldii
« Anomalie riscontrabilil) Incrostazioni.
- Ditte specializzateldraulico.

01.05.01.C03 Verifica dei flessibili

Cadenza: quando occorre

Tipologia: Revisione

Verifica della tenuta ed eventuale sostituzionefléssibili di alimentazione.

- Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.
« Anomalie riscontrabilil) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Difealle valvole.
- Ditte specializzateldraulico.

01.05.01.C04 Verifica di tenuta degli scarichi

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo a vista

Verifica della tenuta di tutti gli scarichi effettndo delle sigillature o sostituendo le guarnizioni

- Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della portata dei fldii
« Anomalie riscontrabilil) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
- Ditte specializzateldraulico.

01.05.01.CO05 Verifica sedile coprivaso

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventualeitszsbne dei sedili coprivaso con altri simili elidestessa qualita.

+ Requisiti da verificarel) Comodita di uso e manovra.
- Ditte specializzateldraulico.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.05.01.101 Disostruzione degli scarichi

Cadenza: quando occorre

Disostruzione meccanica degli scarichi senza riovezidegli apparecchi, mediante lo smontaggio disi'uso di aria in pressione
o0 sonde flessibili.

- Ditte specializzateldraulico.

01.05.01.102 Rimozione calcare

Cadenza: ogni 6 mesi

Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchtaaon |'utilizzo di prodotti chimici.

- Ditte specializzateldraulico.

Elemento Manutenibile: 01.05.02
Tubi In acciaio zincato

Impianto di distribuzione acqua fredda e
calda

Le tubazioni generalmente utilizzate per l'impiaidigco sanitario sono in acciaio zincato e provwaal all'adduzione e alla
successiva erogazione dell'acqua destinata adraéneel'impianto.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.05.02.R01 (Attitudine al) controllo della portatei fluidi

Classe di Requisiti: Funzionalita d'uso
Classe di Esigenza: Funzionalita

Le tubazioni devono essere in grado di garantigim momento la portata e la pressione richiestiishpianto.

Prestazioni:

Le prestazioni delle tubazioni e quindi la portdg¢dle stesse devono essere verificate in seddldudo (ed annotate sul certificato
di collaudo) e successivamente con ispezioni \algeverifica di detti valori. Anche i risultati tle ispezioni devono essere riportati
su un apposito libretto.

Livello minimo della prestazione:

Per la verifica idrostatica effettuare una provéuttie le tubazioni con una pressione pari ai vahalicati dalla norma UNI 6363
derivanti dalla formula P= 20 ds/D e per un periadnimo di 10 secondi, dove d ¢ la sollecitaziongaria pari al 60% del carico
unitario di snervamento (N/mm2); s & lo spessorainale del tubo espresso in mm; D ¢ il diametrerest della tubazione. Per i
tubi aventi diametro esterno maggiore di 219,1 misviltati della prova idraulica devono essereitodal fabbricante.

01.05.02.R02 Assenza di emissioni di sostanze ociv

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti le tubazioni non devonoguare o riemettere sostanze tossiche, irritantiroasive per la salute degli utenti.

Prestazioni:

| materiali e i componenti degli impianti idrosamitnon devono produrre o riemettere sostanzedussirritanti e/o corrosive che
alterino le caratteristiche (organolettiche, fisatomiche, microbiologiche, ecc.) dell'acqua desttinral consumo umano, sia in
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condizioni ordinarie che alla massima temperatuesércizio (60°C).

Livello minimo della prestazione:

In particolare le reti di distribuzione dell'acquetabile all'interno delle abitazioni devono esgseddizzate in:

- acciaio zincato, ai sensi del Regolamento saaitgyprovato con R.D. 3.2.1901 n.45 e modificato RoD. 23.6.1904 n.369;
- rame, con titolo di purezza non inferiore al @®e con fosforo non superiore a 0,04%, ai seidddeR. 3.8.1968 n.1095;
- materiale plastico (polietilene ad alta dend®¥(C, ecc.) purché corredato di certificato di atsrilasciato da laboratori
autorizzati, ai sensi della C.M. della Sanita 21928 n.102.

E' comunque vietato I'uso di tubi in piombo. Acaestche le tubazioni, i raccordi ed i pezzi spéaiadenere di cui si prevede
I'utilizzazione siano rispondenti alle specificlregiazionali richieste, verificando la loro mar¢hia e/o certificazione di
accompagnamento.

01.05.02.R03 Resistenza alle temperature e a sliaklEmperature

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le tubazioni e gli elementi accessori devono essegeado di contrastare in modo efficace il praai deformazioni o rotture
sotto l'azione di temperature elevate o a shalig deesse. Per tale scopo possono essere dogateduati rivestimenti.

Prestazioni:

Le tubazioni devono resistere alle temperaturegticsbalzi termici prodotti dalle condizioni di faibnamento; pertanto gli isolanti
termici ed i materiali di tenuta in genere non devdeteriorarsi o perdere le proprie caratteristi@hche nelle condizioni di
massima o minima temperatura di progetto dell’addjsaibuita dalla rete.

Livello minimo della prestazione:

| rivestimenti che possono essere utilizzati peéukezioni sono: cemento, smalto bituminoso, verbituminosa, resine
epossidiche, materie plastiche ecc.. Per le caisiitde dei rivestimenti valgono le prescrizioipiartate dalla norma UNI 6363
all'appendice B.

01.05.02.R04 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleibinetti devono essere in grado di contrastaneodo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture sotto 'azione di determénsadllecitazioni.

Prestazioni:

Le tubazioni e gli elementi accessori devono essereei ad assicurare stabilita e resistenza @lrezdi sollecitazioni meccaniche
in modo da garantirne durata e funzionalita nelggnsenza pregiudicare la sicurezza degli utestialto gli elementi devono
essere sottoposti a prove di verifica quali resisdea trazione, a schiacciamento e a curvatura.

Livello minimo della prestazione:

La prova a trazione a temperatura ambiente deezesffettuata secondo le modalita indicate dallana UNI 5465 per
determinare il carico di rottura Rm, lo snervameReoe I'allungamento percentuale A. Tali valoriia®terminati vanno poi
verificati con quelli riportati nel prospetto Iletla norma UNI 6363.

La prova a trazione a caldo deve essere effetfgatando le modalita indicate dalla norma UNI 39d.8 esultati ottenuti vanno
poi verificati con quelli riportati nel prospett¥ della norma UNI 6363.

La prova a schiacciamento va eseguita secondo dalitioindicate dalla norma UNI 5468. La prova avetura va eseguita
secondo le modalita indicate dalla norma UNI 5469.

01.05.02.R05 Stabilita chimico reattiva
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleibinetti devono essere in grado di mantenatdéeirate nel tempo le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.

Prestazioni:

I componenti dell'impianto devono essere realizzati materiali e finiture che non presentino incatiiplita chimico-fisica fra loro
o che possano dar luogo a fenomeni di corrosicetér@litica evitando in particolare contatti dirdta rame e zinco (o0 acciaio
zincato) o fra metalli e materiali aggressivi (alinio 0 acciaio e gesso).

Livello minimo della prestazione:
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Verificare che la composizione chimica degli accidizzati per realizzare tubazioni per la condattll'acqua non superi le
tolleranze ammissibili indicate dal prospetto llld@orma UNI 6363. Per il prelievo di campioni stattoporre ad analisi chimico
fisiche seguire le modalita indicate dalla normal &Y 18.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.02.A01 Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidesgni di decadimento delle stesse evidenziatacaanbio di colore e presenza
di ruggine in prossimita delle corrosioni.

01.05.02.A02 Difetti ai raccordi o alle connessioni

Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

01.05.02.A03 Difetti alle valvole

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad@n di posa in opera o al cattivo dimensionametete stesse.

01.05.02.A04 Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno deiliazioni ed in prossimita dei filtri che causgmeudite o rotture delle tubazioni.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.02.C01 Controllo coibentazione

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Verificare l'integrita delle coibentazioni con etgaile ripristino.
- Requisiti da verificarel) .

- Ditte specializzateldraulico.

01.05.02.C02 Controllo manovrabilita delle valvole

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo

Eseguire una manovra di prova di tutti gli orgairintercettazione per evitare che si blocchino.

+ Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) .
- Anomalie riscontrabilil) Difetti ai raccordi o alle connessioni; 2) Difealle valvole.
- Ditte specializzateldraulico.

01.05.02.C03 Controllo tenuta

Cadenza: ogni anno
Tipologia: Controllo a vista

Verificare l'integrita delle tubazioni con partiaoé attenzione ai raccordi tra tronchi di tuboeettibi ed apparecchi utilizzatori.

- Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della portata dei fidii 2) (Attitudine al) controllo della tenuta.
« Anomalie riscontrabilil) Difetti ai raccordi o alle connessioni.
- Ditte specializzateldraulico.
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01.05.02.C04 Controllo tenuta valvole

Cadenza: ogni anno

Tipologia: Registrazione

Regolazione del serraggio dei premistoppa sudlieseeventuale sostituzione degli organi di tenuta

+ Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) .
- Anomalie riscontrabilil) Difetti alle valvole.
- Ditte specializzateldraulico.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.02.101 Pulizia

Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri delfiranto.

- Ditte specializzateldraulico.

01.05.02.102 Pulizia otturatore

Cadenza: quando occorre

Pulizia o eventuale sostituzione dell'otturatorkecaso si verifichi il passaggio del fluido ad a#tore chiuso.

- Ditte specializzateldraulico.

Elemento Manutenibile: 01.05.03
Tubi In rame

Impianto di distribuzione acqua fredda e
calda

| tubi in rame hanno la funzione di trasportarkidi termovettori fino ai terminali di scambio teico con I'ambiente.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.05.03.R01 (Attitudine al) controllo dell'aggrasga dei fluidi

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica

Classe di Esigenza: Funzionalita

| fluidi termovettori dell'impianto idrico sanitarinon devono dar luogo a fenomeni di incrostaziomirosioni, depositi che possano
compromettere il regolare funzionamento degli impiatessi.

Prestazioni:

Devono essere previsti specifici trattamenti detiaa dei circuiti di riscaldamento, raffreddameatamidificazione in modo che le
caratteristiche chimico-fisiche (aspetto, pH, cdtidiz elettrica, durezza totale, cloruri, ecayrispondano a quelle riportate dalla
normativa.
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Livello minimo della prestazione:
L’analisi deve essere ripetuta periodicamente pdssnte con frequenza settimanale o mensile e nqoeiogni volta che si
verifichi o si sospetti un cambiamento delle carddtiche dell'acqua.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.05.03.A01 Difetti di coibentazione

Difetti di tenuta della coibentazione.

01.05.03.A02 Difetti di regolazione e controllo

Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezzaentrollo quali manometri, termometri, pressosdattomando.

01.05.03.A03 Difetti di tenuta

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazio

01.05.03.A04 Incrostazioni
Accumuli di materiale di deposito all'interno detildbazioni ed in prossimita dei filtri che causg®udite o rotture delle tubazioni.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.03.C01 Controllo generale tubazioni

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Ispezione a vista

Verificare le caratteristiche principali delle ta@ni con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;

- giunti per verificare la presenza di lesioni Gdonnessioni;

- la stabilita de sostegni dei tubi;

- vibrazioni;

- presenza di acqua di condensa;

- serrande e meccanismi di comando;

- coibentazione dei tubi.

- Requisiti da verificarel) (Attitudine al) controllo della tenuta; 2) (Attidine al) controllo dell'aggressivita dei fluidi.
- Anomalie riscontrabilil) Difetti di coibentazione; 2) Difetti di regolamie e controllo; 3) Difetti di tenuta; 4) Incrostani.
- Ditte specializzateldraulico.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.05.03.101 Ripristino coibentazione

Cadenza: quando occorre

Effettuare un ripristino dello strato di coibentaze delle tubazioni quando sono evidenti i segdiediradamento.

- Ditte specializzateldraulico.
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Unita Tecnologica: 01.06

Rivestimenti interni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte detl@iusure verticali, la cui funzione principale @efla di proteggere il sistema di
chiusure interne dalle sollecitazioni interne deglifici e di assicurare un aspetto uniforme eciorantale degli ambienti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.06.R01 (Attitudine al) controllo della condensaze superficiale

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

| rivestimenti interni dovranno essere realizzatiriodo da evitare la formazione di condensaziohia superficie interna.

Prestazioni:

| rivestimenti e gli strati costituenti dovrannmltare e impedire la formazione di fenomeni di cemeh in conseguenza dell'azione
dei flussi di energia termica che li attraversano.

Livello minimo della prestazione:

I valori minimi variano in funzione dei materialidel loro impiego. Si prende in considerazionedemma UNI 10350.

01.06.R02 (Attitudine al) controllo dell'inerzia teica

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Contribuisce, con I'accumulo di calore, ad assieuiidbenessere termico. Un'inerzia piu elevata guitare il veloce abbassamento
della temperatura dei locali con riscaldamentotéghaazione notturna, o la dispersione di calofedali soggetti a frequenti
ricambi d'aria e privi di dispositivi per il recuppedel calore.

Prestazioni:

In via qualitativa l'inerzia termica esprime I'attline di un edificio (o di una sua parte) ad acdiane calore e riemetterlo
successivamente in corrispondenza di una defiait@zione di temperatura. | rivestimenti internitsd'azione dell'energia termica
che tende, in condizioni invernali, ad uscire sléeno e che tende, in condizioni estive, ad emtdovranno ccontribuire a limitare
il flusso di tale energia.

Livello minimo della prestazione:

Da tale punto di vista percio non si attribuiscepecifici limiti prestazionali ai singoli elememta solo all'edificio nel suo
complesso.

01.06.R03 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

I rive;timenti non debbono in condizioni normaliediercizio emettere sostanze tossiche, polverip gédtsi odori fastidiosi per gli
utenti.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti non devonmettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vafibre, polveri, radiazioni nocive
ecc.), sia in condizioni normali che sotto l'azialed'ambiente (temperatura, tasso di umidita, iratjcavioletti, ecc.). In particolare
deve essere assente I'emissione di composti changianici, quali la formaldeide, nonché la diffuséadi fibre di vetro.

Livello minimo della prestazione:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superia 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m"3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori #9,p.p.m. (0,135 mg/m"3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).
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01.06.R04 Attrezzabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

Le pareti ed i rivestimenti debbono consentirestaiazione di attrezzature.

Prestazioni:

| rivestimenti dovranno consentire modifiche di fmmazione geometrica e l'inserimento di attrezzaoorpi illuminanti,
impianti, tubazioni, ecc.) attraverso semplici gzoni di montaggio e smontaggio.

Livello minimo della prestazione:
Non vi sono livelli minimi prestazionali specifici.

01.06.R05 Isolamento acustico

Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere

| rivestimenti dovranno fornire una adeguata resiza al passaggio dei rumori.

Prestazioni:

| rivestimenti di una parete che separano due attitadiacenti, sottoposti all'azione dell'energiacra aerea che pud manifestarsi
in uno dei due ambienti, dovranno contribuire &lfmzione di trasmissione di quest'ultima nell'agnibé contiguo attraverso le
pareti.

Le prestazioni di una chiusura esterna, ai finfidelamento acustico ai rumori esterni, possorsesvalutate facendo riferimento
allindice del potere fonoisolante Rw che essaipdssdove R = 10 log (W1/W2) dove W1 e W2 sonpeitvamente la potenza
acustica incidente sulla chiusura e quella trasandaB’altro lato. Facendo riferimento ai soli vialelativi alla frequenza di 500 Hz
la relazione suddetta definisce l'indice di valivae del potere fonoisolante, Rw).

In relazione a tale grandezza, sono ammesse sotthintsure in grado di assicurare un valore di R#0=B e concorrere
allisolamento acustico standardizzato DnTw dédilia facciata (L'isolamento acustico standardizEZ® fra due ambienti e tra un
ambiente e I'esterno € definito dalla relazione BT - L2 + 10 log (T/To) dove L1 ed L2 sono i liireli pressione sonora nei
due ambienti, T € il tempo di riverberazione dehle ricevente mentre To &€ convenzionalmente asqant a 0,5 s. Facendo
riferimento ai soli valori relativi alla frequen#®500 Hz la relazione suddetta definisce l'inditealutazione dell'isolamento
acustico standardizzato, DnTw) in modo che essgspanda a quanto riportato in seguito.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METODI DI CACOLO E MISURE

Le grandezze che caratterizzano i requisiti adyséissivi degli edifici sono:

1. il tempo di riverberazione (T), definito dallarma ISO 3382:1975;

2. il potere fonoisolante apparente di elemensiegiarazione tra ambienti (R), definito dalla noEhalSO 140-5:1996;

3. lisolamento acustico standardizzato di facc{tam,nT), definito da:

D2m,nT = D2m + 10 logT/To

dove:

D2m =L1,2m - L2 ¢ la differenza di livello;

L1,2m e il livello di pressione sonora esternoraetri dalla facciata, prodotto da rumore da tcaffse prevalente, o da altoparlante
con incidenza del suono di 45° sulla facciata;

L2 ¢ il livello di pressione sonora medio nell’amiie ricevente, valutato a partire dai livelli matiinell’ambiente ricevente
mediante la seguente formula:

- Sommatoria (i=1; i=n) 107(Li/10)

le misure dei livelli Li devono essere eseguitaiumero di n per ciascuna banda di terzi di otthvaumero n € il numero intero
immediatamente superiore ad un decimo del voluri@achbiente; in ogni caso, il valore minimo di rciaque;

T e il tempo di riverberazione nellambiente ricete in secondi;

TO ¢ il tempo di riverberazione di riferimento assy pari a 0,5 s;

4. il livello di rumore di calpestio di solai nortizzato (Ln) definito dalla norma EN ISO 140-6: 399

5. L ASmax: livello massimo di pressione sonoraderata A con costante di tempo slow;

6. L Aeq: livello continuo equivalente di pressi@sunora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i resifilacustici passivi degli edifici sono:

a. indice del potere fonoisolante apparente diziani fra ambienti (Rw) da calcolare secondo lemm® UNI EN 1SO 140-1;UNI
EN ISO 140-3; UNI EN ISO 140-4;

b. indice dell'isolamento acustico standardizzafactiata (D2m,nT,w) da calcolare secondo le st@sscedure di cui al
precedente punto a;

c. indici del livello di rumore di calpestio di sd| normalizzato (Ln,w) da calcolare secondo lapdura descritta dalla norma UNI
EN ISO 140-1; UNI EN ISO 140-6; UNI EN 1SO 140-7NUEN ISO 140-8;
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D.P.C.M. 5.12.1997 “DETERMINAZIONE DEI REQUISITI AGSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI”

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIV | (art.2)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o asaii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assintiii;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingghcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scola$té a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreati o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commaeicio assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIC, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A" D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lhw=58; L ASma&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lhw=63; L ASm&&; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lhw=58; L ASm&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lhw=55; L ASma&&; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziomie due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 - LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NELE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI COME LIVELLO
EQUIVALENTE IN dB(A)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: | (Are particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno=50; Notturno=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (Aee prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno=55; Notturno=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (fee di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno=60; Notturno=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: IV (Age di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno=65; Notturno=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: V (Are prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=60.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: VI (Aee esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=70.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq [dB(A)] (art.2)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: | (Are particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=45; Natto(22.00-06.00)=35.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (Aee prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=50; Natto(22.00-06.00)=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (fee di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=55; Natto(22.00-06.00)=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: IV (Age di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=60; Natto(22.00-06.00)=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: V (Are prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Natto(22.00-06.00)=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: VI (Age esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Natto(22.00-06.00)=65.

VALORI DI QUALITA Leq IN dB(A) (art.7)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: | (Are particolarmente protette)
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Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=47; Nattio(22.00-06.00)=37.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (Aee prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=52; Nattio(22.00-06.00)=42.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (fee di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=57; Natto(22.00-06.00)=47.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: IV (Age di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=62; Natto(22.00-06.00)=52.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: V (Are prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=67; Natto(22.00-06.00)=57.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: VI (Aee esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=70; Natto(22.00-06.00)=70.

Livello minimo della prestazione:
Sono ammesse soltanto chiusure in grado di assicuravalore di Rw >= 40 dB come da tabella.

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIV | (art.2)
- categoria A: edifici adibiti a residenza o asaii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assintiii;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingghcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolas$té a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreati o di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commaexicio assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIC, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A" D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lhw=58; L ASm&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lhw=63; L ASma&&; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lhw=58; L ASma&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: B,F,G;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lhw=55; L ASma&&; L Aeq=35.

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziomie due distinte unita immobiliari.

01.06.R06 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

| rivestimenti dovranno conservare la superficterina a temperature vicine a quelle dell'aria antbitale da evitare che vi siano
pareti fredde e comunque fenomeni di condensazoperficiale.

Prestazioni:

| rivestimenti di pareti e soffitti sottoposti altione dell'energia termica che tende ad usciestdino (in condizioni invernali) e
che tende ad entrare (in condizioni estive), dawasontribuire a limitare il flusso di energia paggiungere le condizioni termiche
di benessere ambientale. Le prestazioni relatitissddmento termico di una parete sono valutabili:

- attraverso il calcolo del coefficiente di trassiige termica tenendo conto delle grandezze rifgon@lla UNI 7357.

Livello minimo della prestazione:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionadirge singole chiusure ai fini del contenimentdeldispersioni, tuttavia i valori di
U e kl devono essere tali da concorrere a contehevefficiente volumico di dispersione Cd deliérno edificio e quello dei singoli
locali nei limiti previsti dalle leggi e normatiwégenti.

01.06.R07 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

| rivestimenti dovranno controllare il passaggidi'dea a protezione degli ambienti interni e petteie la giusta ventilazione
attraverso delle aperture.
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Prestazioni:

Le prestazioni si misurano sulla classificazionsat@ sul confronto tra la permeabilita all'ariachpione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita alkariferita alla lunghezza dei lati apribili. In piaolare si rimanda alle norme UNI EN
12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210.

Livello minimo della prestazione:

I livelli prestazionali variano in funzione delltassi, della permeabilita all'aria di riferimentd@0 Pa misurata in m"3 /hm"2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

01.06.R08 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

Livello di partecipazione al fuoco dei materialingioustibili costituenti i rivestimenti.

Prestazioni:

I materiali di rivestimento delle pareti devonoezgesdi classe non superiore a 1 (uno) come predalta classificazione di reazione
al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984 ad ecceziareedle e dei passaggi situati all'interno dekssa unita immobiliare. Le
prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devessere certificate da "marchio di conformitaii tdati: del nome del
produttore; dell'anno di produzione; della clasisesdzione al fuoco; dell'omologazione del Ministelell'Interno. Per altre aree
dell'edificio a rischio incendio (autorimesse, dgii di materiali combustibili, centrale termi@xc.) valgono le specifiche
disposizioni normative in vigore per tali attivita.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi vengono valutati attraverso prodéstruttive in laboratorio dei materiali, in padiare:

- attraverso la prova di non combustibilita (UNDOIS182);

- attraverso la reazione al fuoco dei materialpessche possono essere investiti da una picantaniia su entrambe le facce (UNI
8456);

- attraverso la reazione al fuoco dei materiali pbgsono essere investiti da una piccola fiammansahte su una faccia (UNI
8457);

- attraverso la reazione al fuoco dei materialiggisti all'azione di una fiamma d'innesco in pnesadi calore radiante (UNI
9174).

01.06.R09 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

| rivestimenti debbono avere gli strati superficialvista privi di difetti, fessurazioni, scagliae o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendéodella lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici dei rivestimenti non devono presentaremalie e/o comunque fessurazioni, screpolasiia|ature superficiali, ecc..
Le tonalita dei colori dovranno essere omogeneaneenidenziare eventuali tracce di ripresa di @i comunque di ritocchi. Per
i rivestimenti ceramici valgono le specifiche relatalle caratteristiche di aspetto e dimensiodiatiui alla norma UNI EN ISO
10545-2.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle varie g&enze di aspetto come: la planarita; I'assenzifetii superficiali; 'omogeneita di
colore; l'omogeneita di brillantezza; I'omogeneitinsudiciamento, ecc..

01.06.R10 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehéd organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioniisglegazioni e mutamenti di aspetto a causa deltiaali agenti aggressivi
chimici.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti esterni edarni delle pareti perimetrali non devono detexisi 0 comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chinpogsenti negli ambienti. | materiali devono comungansentire le operazioni di
pulizia. | rivestimenti plastici ed i prodotti asedi vernici dovranno essere compatibili chimicamaeon la base di supporto.
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Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del loro impiego.

01.06.R11 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehéd organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti a seguito della presenza di organiswenti (animali, vegetali, microrganismi) nonwanno subire riduzioni di

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti non devonermettere lo sviluppo dei funghi, larve di insettaffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidogni caso non devono deteriorarsi sotto I'atta@sdddetti agenti biologici,
resistere all'attacco di eventuali roditori e canise un'agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo della prestazione:

I valori minimi di resistenza agli attacchi biolagvariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'espamie a umidificazione e del tipo di agente biolagic

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DRISCHIO (UNI EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contattoteor@no, al coperto (secco);

Descrizione dell'esposizione a umidificazione invéao: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi:b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contattoteor@no, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell'esposizione a umidificazione invé&go: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: B)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contattoteor®no, non al coperto;

Descrizione dell'esposizione a umidificazione invgao: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: B)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;

Descrizione dell'esposizione a umidificazione invégo: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: B)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell'esposizione a umidificazione invégo: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: B)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco puo essere non significatar seconda delle particolari situazioni di seovizi

01.06.R12 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno esse grado di sopportare urti (definiti dall'en@rginetica di urti-tipo o
convenzionali di corpi duri, come di oggetti scatjlio molli, come il peso di un corpo che cade) nbn debbono compromettere
la stabilita della parete, né provocare il distagicelementi o frammenti pericolosi a carico deggénti.

Prestazioni:

Sottoposte alle azioni di urti sulla faccia estegrsu quella interna, i rivestimenti unitamente glhreti non dovranno manifestare
deterioramenti della finitura (tinteggiatura, ritieeento pellicolare, ecc.) né deformazioni permdin@mche limitate, o fessurazioni,
senza pericolo di cadute di frammenti, anche legger

Livello minimo della prestazione:

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno stsie all'azione di urti sulla faccia esterna ¢eriva, prodotti secondo le modalita
riportate di seguito che corrispondono a quelleigte dalla norma UNI 9269 P:
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TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d'urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinsgoni;

Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibjpiano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dinsoni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

01.06.R13 Resistenza ai carichi sospesi

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti unitamente alle pareti debbono esgegrado di sopportare il peso di carichi appgsiori (ad esempio quadri,
insegne, ecc.) o altri di maggiore entita ( mensaieedi, ecc.)

Prestazioni:

| rivestimenti unitamente alle pareti e/o eventaahtropareti, devono essere in grado di garaldistabilita ed evitare pericoli a
carico dell'utenza per l'azione di carichi sospesiltre devono essere assicurate tutte le evergpatazioni di riparazione delle
superfici anche nel caso di rimozione degli eleingdirfissaggio.

Livello minimo della prestazione:

| rivestimenti unitamente alle pareti devono esseigrado di garantire la stabilita sotto l'aziahearichi sospesi, in particolare se
sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 80dalla superficie tramite una mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, ded$aggio per effetto della trazione eseguita peilipelade alla superficie della parete;
- sforzi verticali di flessione del sistema di &iggio fino a valori di 400 N.

01.06.R14 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti i rivestimenti, sottopoati'azione del fuoco non devono subire trasformaizibimico-fisiche.

Prestazioni:

| rivestimenti unitamente agli elementi strutturddille pareti devono presentare una resistenzmabf(REI) non inferiore a quello
determinabile in funzione del carico d'incendiaa@®lo le modalita specificate nella C.M. dell'In214.9.1961 n.91. Le pareti di
aree a rischio specifico pertinenti I'edificio @tinesse, locali di esposizione e vendita, depdsitiateriali combustibili, centrale

termica, ecc.) devono inoltre rispettare le speledidisposizioni normative in vigore per tali atév

Livello minimo della prestazione:

In particolare i rivestimenti unitamente agli elemieostruttivi delle pareti devono avere la remigia al fuoco indicata di seguito,
espressa in termini di tempo entro il quale cormm\stabilita, tenuta alla fiamma e ai fumi e iswato termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)Yn60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mi?0.

01.06.R15 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno tané la manifestazione di eventuali rotture, o defioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essgonei a limitare il prodursi di rotture o deftazioni gravi sotto I'azione di
sollecitazioni meccaniche in modo da assicurackitata e la funzionalita nel tempo senza pregiuditasicurezza degli utenti. A
tal fine si considerano le seguenti azioni: cardwuti al peso proprio e di esercizio, sollecibazida impatto, carichi dovuti a
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dilatazioni termiche, assestamenti e deformaziosirdtture portanti.
Livello minimo della prestazione:

Per una analisi pit approfondita dei livelli minirmgpetto ai vari componenti e materiali costituéntvestimenti si rimanda alle
prescrizioni di legge e di normative vigenti in edd.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:
° 01.06.01 Intonaco

° 01.06.02 Rivestimenti e prodotti ceramici
° 01.06.03 Tinteggiature e decorazioni

° 01.06.04 Rivestimenti e prodotti di legno
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Elemento Manutenibile: 01.06.01
Intonaco

Rivestimenti interni

Si tratta di un sottile strato di malta la cui fiore € quella di rivestimento nelle strutture ed#i Svolge inoltre la funzione di
protezione dai fattori ambientali & allo stessopemrotettiva e decorativa. Il rivestimento a irgoa € comunque una superficie che
va rinnovata periodicamente e in condizioni norrealo fornisce prestazioni accettabili per 20 ai3@. La malta per intonaco &
costituita da leganti (cemento, calce idraulicé&ceaerea, gesso) e da un inerte (sabbia) e da aedje giuste proporzioni a
secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcusi,daoltre aggiunti all'impasto additivi che régiscono all'intonaco particolari
qualita a secondo del tipo d'impiego. Nell'inton&realizionale a tre strati il primo, detto rinzafvolge la funzione di aggrappo al
supporto e di grossolano livellamento; il secordigto arriccio, costituisce il corpo dellintondaccui funzione € di resistenza
meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo stragttodfinitura, rappresenta la finitura superficialeontribuisce a creare una prima
barriera la cui funzione e quella di opporsi akmetrazione dell'acqua e delle sostanze aggres§divetonaci per interni possono
suddividersi in intonaci ordinari e intonaci spéicia loro volta i primi possono ulteriormente suddersi in intonaci miscelati in
cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondeit® in intonaci additivati, intonaci a stucco adijantonaci plastici o rivestimenti
plastici continui ed infine intonaci monostrato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.06.01.A01 Bolle d'aria

Alterazione della superficie dell'intonaco caratteata dalla presenza di fori di grandezza e dighibne irregolare, generati dalla
formazione di bolle d'aria al momento della posa.

01.06.01.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.06.01.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri méa#drestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.06.01.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.06.01.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.06.01.A06 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechgiro e di aspetto cristallino o pulverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istallizzazione puo talvolta avvenire all'internd ahateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepiende allora il nome di criptoefflorescenza o $idmescenza.

01.06.01.A07 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufa@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasiomrosione per corrasione (cause meccanichejpasoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®piche).
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01.06.01.A08 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesaoto da caduta, di uno o piu strati superficgabparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.06.01.A09 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

01.06.01.A10 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihifagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.06.01.A11 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaifat

01.06.01.A12 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorhimei acqua.

01.06.01.A13 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.06.01.A14 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'interospresdel materiale e che si manifesta sopratmtédementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.06.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni mese
Tipologia: Controllo a vista

- Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.
« Anomalie riscontrabilil) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Bfiscenze; 4) Macchie e graffiti.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.06.01.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: quando occorre

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad aceguketergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozidnmacchie, o depositi superficiali
mediante spazzolatura 0 mezzi meccanici.

- Ditte specializzateRittore.

01.06.01.102 Sostituzione delle parti piu soggetteusura

Cadenza: quando occorre

Sostituzione delle parti pit soggette ad usurdre &rme di degrado mediante I'asportazione agebe piu degradate, pulizia delle
parti sottostanti mediante spazzolatura e prepameaaiella base di sottofondo previo lavaggio. Rigreell'area con materiali
adeguati e/o comunque simili allintonaco originggonendo particolare attenzione a non alteraspdto visivo cromatico delle
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superfici.
- Ditte specializzateMuratore, Intonacatore.

Elemento Manutenibile: 01.06.02
Rivestimenti e prodotti ceramici

Rivestimenti interni

Impiegati come rivestimenti di pareti con elemaémtiastre o piastrelle ceramiche prodotte con kgsilice, fondenti, coloranti e
altre materie prime minerali. Tra i materiali cefaimitilizzati come rivestimenti ricordiamo le méiche, le terraglie, i grés naturale
0 rosso, i klinker. Gli elementi in lastre o piaie ceramiche hanno caratteristiche di assorbiopeasistenza e spessore diverso.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.06.02.A01 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.06.02.A02 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri méa#drestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.06.02.A03 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.06.02.A04 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.06.02.A05 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechgiro e di aspetto cristallino o pulverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istaltizzazione puo talvolta avvenire all'internd ahateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepende allora il nome di criptoefflorescenza o $idmescenza.

01.06.02.A06 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufa@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasiomrosione per corrasione (cause meccanichejpasoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®piche).

01.06.02.A07 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesgoto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.06.02.A08 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.
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01.06.02.A09 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.06.02.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaifat

01.06.02.A11 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorhimei acqua.

01.06.02.A12 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.06.02.A13 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtédementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi&a” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.06.02.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle fingte verifica del grado di usura o di erosioneadpdirti in vista ed in particolare dei
giunti. Controllare l'uniformita dell'aspetto crotica delle superfici. Riscontro di eventuali anomdtiepositi, macchie, graffiti,
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

- Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.
» Anomalie riscontrabilil) Decolorazione; 2) Deposito superficiale; 3) Bfscenze; 4) Macchie e graffiti.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.06.02.101 Pulizia delle superfici

Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale matkdavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degtienti con detergenti adatti
al tipo di rivestimento.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.06.02.102 Pulizia e reintegro giunti

Cadenza: quando occorre
Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuaééntegro dei giunti degradati mediante nuova listefa.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.06.02.103 Sostituzione degli elementi degradati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollgéwascollati con altri analoghi previa preparazatel sottostante piano di posa.
Reintegro dei giunti degradati mediante nuovallatigra. Ripristino delle sigillature deteriorateediante rimozione delle vecchie e
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sostituzione con sigillanti idonei.
- Ditte specializzateSpecializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.06.03
Tinteggiature e decorazioni

Rivestimenti interni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture vari@condo delle superficie e degli ambienti doseano utilizzazione. Per gl
ambienti interni di tipo rurale si possono distiagelile pitture a calce, le pitture a colla, le gitiire, le pitture ad olio; per gli
ambienti di tipo urbano si possono distinguereitieie alchidiche, le idropitture acrilvinilicheefinpere); per le tipologie industriali
si hanno le idropitture acriliche, le pitture siliiche, le pitture epossidiche, le pitture viniiglecc. Le decorazioni trovano il loro
impiego particolarmente per gli elementi di findunterna o comunque a vista. La vasta gamma dirfakite di forme varia a
secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiegosBono essere elementi prefabbricati, lapidei,igassrizi, ecc.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.06.03.A01 Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, ¢temdzzata dalla presenza di fori di grandezzastriuzione irregolare, generati
dalla formazione di bolle d'aria al momento delhasa.

01.06.03.A02 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.06.03.A03 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri méa#drestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.06.03.A04 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granedistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.06.03.A05 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsloalementi prefabbricati
dalla loro sede.

01.06.03.A06 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o pulverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, lstaitizzazione puo talvolta avvenire all'internd ohateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepende allora il nome di criptoefflorescenza o $ildmescenza.

01.06.03.A07 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasiomrosione per corrasione (cause meccanichejpasoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang@piche).
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01.06.03.A08 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

01.06.03.A09 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.06.03.A10 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

01.06.03.A11 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbtmei acqua.

01.06.03.A12 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.06.03.A13 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'interospresdel materiale e che si manifesta sopratmtédementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all’azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.06.03.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle firgte verifica del grado di usura delle parti irtaisControllare I'uniformita
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontrevkntuali anomalie (macchie, disgregazioni supietf, rigonfiamenti, distacco,
ecc.) e/o difetti di esecuzione.

+ Requisiti da verificarel) Assenza di emissioni di sostanze nocive; 2) Regodelle finiture; 3) Resistenza agli agenti
aggressivi; 4) Resistenza agli attacchi biologici.

- Anomalie riscontrabilil) Bolle d'aria; 2) Decolorazione; 3) Deposito sufidale; 4) Disgregazione; 5) Distacco; 6) Erosien
superficiale; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e grafft) Mancanza; 10) Penetrazione di umidita; 11)\@wizzazione; 12)
Rigonfiamento.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.06.03.101 Ritinteggiatura coloritura

Cadenza: quando occorre

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture\pa carteggiatura e sverniciatura, stuccaturgpdeamenti e preparazione del
fondo mediante applicazione, se necessario, diepnéi fissanti. Le modalita di ritinteggiaturggriodotti, le attrezzature variano
comungue in funzione delle superfici e dei matedastituenti.

- Ditte specializzatePittore.

01.06.03.102 Sostituzione degli elementi decoratiggradati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi decorativi usurati thi rmon altri analoghi o se non possibile riparagalei medesimi con tecniche
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appropriate tali da non alterare gli aspetti geoigietromatici delle superfici di facciata. Sostitane e verifica dei relativi
ancoraggi.

- Ditte specializzatePittore, Specializzati vari.

Elemento Manutenibile: 01.06.04
Rivestimenti e prodotti di legno

Rivestimenti interni

E' un tipo di rivestimento che prevede I'utilizzgdnnelli derivati dal legnocon resine termondtirealorato in pasta, montati
tramite trisce adesive su sottostante struttutaghio.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.06.04.A01 Azzurratura

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di ittngtavo o rigetto degli strati di pittura.

01.06.04.A02 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri méa#drestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del rivestimento.

01.06.04.A03 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

01.06.04.A04 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.06.04.A05 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtédementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all'azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.06.04.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di conservazione delle finite verifica del grado di usura delle parti inaisControllo dei fissaggi e degli
elementi di ancoraggio. Controllare I'uniformitdldspetto cromatico delle superfici e della lotararita. Riscontro di eventuali
anomalie (presenza di rigonfiamenti e sfaldaturmcchie da umidita, rotture, perdita di elementieefo difetti di esecuzione.

- Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture; 2) Resistenza agliaathi biologici; 3) Resistenza meccanica.

- Anomalie riscontrabilil) Azzurratura; 2) Deposito superficiale; 3) Fesazioni; 4) Macchie e graffiti; 5) Rigonfiamento.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.06.04.101 Ripristino protezione

Cadenza: ogni 3 anni

Ripristino degli strati protettivi previa accurgtalizia delle superfici, con tecniche appropridte aon alterino le caratteristiche
fisico-chimiche dei materiale ed in particolaregdelle visive cromatiche. Rimozioni del vecchiaasrprotettivo mediante carte
abrasive leggere. Riverniciatura a pennello o azgar con I'impiego di prodotti idonei al tipo dgle o suo derivato.

- Ditte specializzatePittore.

01.06.04.102 Sostituzione degli elementi degradati

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi in legno, dei prodd#iivati e degli accessori degradati con matesigdiguati e/o comunque simili a
quelli originari ponendo particolare attenziondisgaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sodiit Tali operazioni non debbono
alterare l'aspetto visivo geometrico-cromaticoelsliperfici.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.06.04.103 Sostituzione e ripristino dei fissaggi

Cadenza: quando occorre
Sostituzione dei fissaggi difettosi e/o comunquengggiati. Verifica e riserraggio degli altri elemtie

- Ditte specializzateSpecializzati vari.
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Unita Tecnologica: 01.07

Pareti interne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteedilizio aventi funzione di dividere, conformae articolare gli spazi interni
dell'organismo edilizio.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.07.R0O1 (Attitudine al) controllo della condensaze superficiale

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Le pareti debbono essere realizzate in modo dareva formazione di condensazione sulla superifitérna.

Prestazioni:

La temperatura superficiale Tsi, presa in considere, su tutte le superfici interne delle paretiietrali verticali, dovra risultare
maggiore dei valori di temperatura di rugiada catidensazione del vapor d'acqua presente nelfaltecondizioni di umidita
relativa e di temperatura dell'aria interna di @tbg per il locale preso in esame.

Livello minimo della prestazione:

Per i locali considerati nelle condizioni di pragetcon temperatura dell'aria interna di valoreZD=C ed umidita relativa interna di
valore U.R. <= 70%, la temperatura superficialerina Tsi riferita alle pareti perimetrali verticabterne, in considerazione di una
temperatura esterna pari a quella di progetto,alosultare con valore non inferiore ai 14°C.

01.07.R02 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti non debbono in condizioni normali di es80 emettere sostanze tossiche, polveri, gatricodiori fastidiosi per gli utenti.

Prestazioni:

| materiali costituenti la parete non devono emets®stanze nocive a carico degli utenti (in paldie gas, vapori, fibre, polveri,
radiazioni, ecc.), né in condizioni normali, nétedazione di temperature elevate, né per impreigna d'acqua. Non vi devono
essere emissioni di composti chimici organici, cdanformaldeide, né la diffusione di fibre di vetBurante la combustione i
materiali costituenti la chiusura non devono dagtua fumi tossici. E' da evitare inoltre l'usgdddotti e materiali a base di
amianto.

Livello minimo della prestazione:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superia 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m"3);
- per la soglia olfattiva valori non superiori #9,p.p.m. (0,135 mg/m”"3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola rsuperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).

01.07.R03 Attrezzabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

Le pareti debbono consentire l'installazione dédire attrezzature.

Prestazioni:

Le pareti interne devono essere in grado di soppoeventuali carichi appesi in modo da conselainedabilita e I'attrezzabilita
anche mediante mezzi e dispositivi di fissaggi@alési in vari punti della superficie delle par@&i.importante inoltre la conoscenza
da parte degli utenti delle zone interessate dedggyio di condutture e/o impianti ove non pragidari 0 manomissioni.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione alle diversed¢nologie utilizzate. E' opportuno comunque chessfichi la stabilita dei mobili
appesi, in particolare per le sollecitazioni daddmaverso l'alto a tutela dell'incolumita dell'ugerPer le altre sollecitazioni si
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devono applicare le norme previste per i mobili.

01.07.R04 Reazione al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

Livello di partecipazione al fuoco dei materialingloustibili costituenti le pareti.

Prestazioni:

I materiali di rivestimento delle pareti devonoezgesdi classe non superiore a 1 (uno) come predalta classificazione di reazione
al fuoco prevista dal D.M. 26.6.1984 ad ecceziareedle e dei passaggi situati all'interno dekssa unita immobiliare. Le
prestazioni di reazione al fuoco dei materiali devessere certificate da "marchio di conformitati tdati: del nome del
produttore; dell'anno di produzione; della clasisesdzione al fuoco; dell'omologazione del Ministelell'Interno. Per altre aree
dell'edificio a rischio incendio (autorimesse, depali materiali combustibili, centrale termicace) valgono le specifiche
disposizioni normative in vigore per tali attivita.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi vengono valutati attraverso prodéstruttive in laboratorio dei materiali, in padiare:

- attraverso la prova di non combustibilita (UNDOIS182);

- attraverso la reazione al fuoco dei materialpessche possono essere investiti da una picantaniia su entrambe le facce (UNI
8456);

- attraverso la reazione al fuoco dei materiali pbgsono essere investiti da una piccola fiammansahte su una faccia (UNI
8457);

- attraverso la reazione al fuoco dei materialioggisti all'azione di una fiamma d'innesco in pnesadi calore radiante (UNI
9174).

01.07.R05 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto

Le pareti debbono avere gli strati superficialvista privi di difetti, fessurazioni, scagliaturesorepolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendéodella lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici delle pareti interne non devono prém@nanomalie e/o comunque fessurazioni, screpelasbollature superficiali,
ecc.. Le tonalita dei colori dovranno essere omegennon evidenziare eventuali tracce di ripresaldire e/o comunque di
ritocchi.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle varie g&nze di aspetto come: la planarita; 'assenzifetii superficiali; 'omogeneita di
colore; l'omogeneita di brillantezza; I'omogeneitinsudiciamento, ecc..

01.07.R06 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehéd organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgzémi e mutamenti di aspetto a causa dell'azibagehti aggressivi chimici.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti delle paretn devono deteriorarsi 0 comunque perdere légmiesi iniziali in presenza di
agenti chimici presenti negli ambienti. | materiddivono comunque consentire le operazioni di puliziivestimenti plastici ed i
prodotti a base di vernici dovranno essere comiiiatibmicamente con la base di supporto.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del loro impiego. Per i rivestimenti prossimita di apparecchi sanitari,
lavabi e lavelli, questi devono avere una resistaalie macchie secondo i livelli richiesti dallasse C2 della classificazione UPEC
per i rivestimenti da pavimentazione.

01.07.R0O7 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
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Le pareti a seguito della presenza di organisngntivanimali, vegetali, microrganismi) non dovrarsubire riduzioni di

Prestazioni:

| materiali costituenti le pareti perimetrali évestimenti non devono permettere lo sviluppo dirggbiologici come funghi, larve
di insetto, muffe, radici e microrganismi in genéremodo particolare se impiegati in locali umiDevono inoltre resistere
all'attacco di eventuali roditori e consentire ge'eole pulizia delle superfici.

Livello minimo della prestazione:

I valori minimi di resistenza agli attacchi biolagvariano in funzione dei materiali, dei prodattilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'espamie a umidificazione e del tipo di agente biolagic

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DRISCHIO (UNI EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contattoteor@no, al coperto (secco);

Descrizione dell'esposizione a umidificazione invéao: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi:b)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contattoteor@no, al coperto (rischio di umidificazione);
Descrizione dell'esposizione a umidificazione invé&go: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: B)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contattoteor@no, non al coperto;

Descrizione dell'esposizione a umidificazione invgao: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: B)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -;
CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;

Descrizione dell'esposizione a umidificazione invégo: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: B)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell'esposizione a umidificazione invégo: permanente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: B)*insetti: U; c)termiti: L; d)organismi marini: U.
DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco puo essere non significatar seconda delle particolari situazioni di seovizi

01.07.R08 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti debbono essere in grado di sopportarédefiniti dall'energia cinetica di urti-tipo o neenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un coighe cade) che non debbono compromettere laitiadella parete, né provocare
il distacco di elementi o frammenti pericolosi aica degli utenti.

Prestazioni:

Le pareti non devono manifestare segni di detemerdo e/o deformazioni permanenti a carico defiituiie (tinteggiatura,
rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di agtddi frammenti di materiale, se sottoposte alera di urti sulla faccia esterna e
su quella interna.

Livello minimo della prestazione:

Le pareti devono resistere all'azione di urti sfdlecia interna, prodotti secondo le modalita rigta di seguito che corrispondono a
quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d'urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinsgoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibjpiano terra;
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TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dinsoni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

01.07.R09 Resistenza ai carichi sospesi

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti debbono essere in grado di sopportguesib di carichi appesi minori (ad esempio quadsedne, ecc.) o altri di
maggiore entita (mensole, arredi, ecc.)

Prestazioni:

Le pareti e/o eventuali contropareti, devono essegrado di garantire la stabilita ed evitardqudra carico dell'utenza per
I'azione di carichi sospesi. Inoltre devono essssicurate tutte le eventuali operazioni di ripanmse delle superfici anche nel caso
di rimozione degli elementi di fissaggio.

Livello minimo della prestazione:

Le pareti devono essere in grado di garantireglilgg sotto I'azione di carichi sospesi, in paotare se sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 80dalla superficie tramite una mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, ded$aggio per effetto della trazione eseguita peilipelade alla superficie della parete;
- sforzi verticali di flessione del sistema di &iggio fino a valori di 400 N.

01.07.R10 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti le pareti sottoposti aliaze del fuoco non devono subire trasformazioninitw-fisiche.

Prestazioni:

Gli elementi strutturali delle pareti devono prdases una resistenza al fuoco (REI) non inferiogri@llo determinabile in funzione
del carico d'incendio, secondo le modalita speatificella C.M. dell'Interno 14.9.1961 n.91. Le patearee a rischio specifico
interessante l'edificio (depositi di materiali cambbili, autorimesse, centrale termica, localvendita, ecc.) dovranno inoltre
rispettare le specifiche disposizioni normativeevity per tali attivita.

Livello minimo della prestazione:

In particolare gli elementi costruttivi delle pareterne devono avere la resistenza al fuoco atdidi seguito, espressa in termini
di tempo entro i quali essi conservano stabilgayta alla famma e ai fumi e isolamento termico:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)Yn60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - CleRE (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mi?0.

01.07.R11 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti devono contrastare in modo efficace laifeatazione di eventuali rotture, o deformazidieivanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

Le pareti devono essere idonee a contrastare i wmacreto il prodursi di eventuali rotture o defiezioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccanatte possono in un certo modo comprometterner&ale la funzionalita nel
tempo e costituire pericolo per la sicurezza deiglnti. A tal fine si considerano le seguenti azioarichi dovuti al peso proprio,
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, chriprovocati da dilatazioni termiche, eventualiestamenti e deformazioni di
strutturali.

Livello minimo della prestazione:

Per una analisi pit approfondita dei livelli minirmgpetto ai vari componenti e materiali costituémpareti si rimanda comunque
alle prescrizioni di legge e di normative vigentinnateria.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

° 01.07.01 Tramezzi in laterizio
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Elemento Manutenibile: 01.07.01

Tramezzi In laterizio
Pareti interne

Si tratta di pareti costituenti le partizioni imerverticali, realizzate mediante elementi foratatkrizio di spessore variabile ( 8-12
cm) legati con malta idraulica per muratura comtiicon andamento regolare con uno spessore @ 6iram. Le murature sono
eseguite con elementi interi, posati a livellopa giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.07.01.R0O1 Resistenza meccanica per tramezatgrizio
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti devono contrastare in modo efficace laifeatazione di eventuali rotture, o deformazidievanti, causate dall'azione di
possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

Le pareti devono essere idonee a contrastare i wmacreto il prodursi di eventuali rotture o defiezioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccanatte possono in un certo modo comprometterneriale la funzionalita nel
tempo e costituire pericolo per la sicurezza defglnti. A tal fine si considerano le seguenti akzioarichi dovuti al peso proprio,
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, chriprovocati da dilatazioni termiche, eventuafiestamenti e deformazioni di
strutturali.

Livello minimo della prestazione:

La resistenza caratteristica a compressione, tdfafia sezione netta delle pareti e delle cosimdateve risultare non minore di:
- 30 N/mm”2 nella direzione dei fori;

- 15 N/mm”2 nella direzione trasversale ai fori;

per i blocchi di cui alla categoria a2), e di:

- 15 N/mm”2 nella direzione dei fori;

- 5 N/mm”2 nella direzione trasversale ai fori; pelocchi di cui alla categoria al).

La resistenza caratteristica a trazione per flessdovra essere non minore di:

- 10 N/mm~2 per i blocchi di tipo a2);

- 7 N/mm~2 per i blocchi di tipo al).

Per una analisi piu approfondita dei livelli mininspetto ai vari componenti e materiali costituémpareti interne si rimanda
comunqgue alle prescrizioni di legge e di normatiggenti in materia.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.07.01.A01 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie

01.07.01.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granedistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.07.01.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsloalementi prefabbricati
dalla loro sede.
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01.07.01.A04 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, lstaitizzazione puo talvolta avvenire all'internd ohateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepende allora il nome di criptoefflorescenza o $ildmescenza.

01.07.01.A05 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufa@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasiomrosione per corrasione (cause meccanichejpasoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®piche).

01.07.01.A06 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesgoto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.07.01.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

01.07.01.A08 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihifagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.07.01.A09 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaifat

01.07.01.A10 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorhtmei acqua.

01.07.01.A11 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.07.01.A12 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa I'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtédementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all’azione della gravita.

01.07.01.A13 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.07.01.C01 Controllo generale delle parti a vista

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo del grado di usura delle parti in vistdieventuali anomalie (distacchi, fessurazionitur@, rigonfiamenti, ecc.).

- Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture; 2) Resistenza agliiuB) Resistenza meccanica per tramezzi in laiwriz

« Anomalie riscontrabilil) Decolorazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco;Efjlorescenze; 5) Erosione superficiale; 6)
Esfoliazione; 7) Fessurazioni; 8) Macchie e graffiy Mancanza; 10) Penetrazione di umidita; 11)\Rgizzazione; 12)
Rigonfiamento; 13) Scheggiature.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.07.01.101 Pulizia
Cadenza: quando occorre

Pulizia delle superfici e rimozione di sporciziamacchie mediante ritocchi di pittura e/o ripristiohei rivestimenti.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.07.01.102 Riparazione

Cadenza: quando occorre

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe nadita chiusura delle stesse con malta. Riparazaifacimento dei rivestimenti.
- Ditte specializzateMuratore.
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Unita Tecnologica: 01.08

Infissi Interni

Gli infissi interni hanno per scopo quello di pettaee il controllo della comunicazione tra gli spaterni dell'organismo edilizio.
In particolare I'utilizzazione dei vari ambientinmodo da permettere o meno il passaggio di persmse, luce naturale ed aria tra i
vari ambienti interni.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.08.R01 (Attitudine al) controllo delle dispersiicelettriche

Classe di Requisiti: Protezione elettrica
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi devono essere in grado di controllamisperdere eventuali scariche elettriche e/o couerpericoli di folgorazioni, a
carico degli utenti, per contatto diretto.

Prestazioni:

Gli infissi realizzati in materiale metallico e cangue in grado di condurre elettricita qualorapselo la norma CEI 648, siano
da considerarsi come “massa estranea” in quantccdpimmettere il potenziale di terra, devonoegssealizzati mediante
collegamenti equipotenziali con l'impianto di tepr@disposto per I'edificio, collegando al condrgtdell'impianto di terra
solamente il telaio metallico dell'infisso, evitanall'utenza qualsiasi pericolo di folgorazioniatantatto.

Livello minimo della prestazione:
Essi variano in funzione delle modalita di progetto

01.08.R02 Isolamento acustico

Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere

E’ I'attitudine a fornire un'idonea resistenzaasgaggio dei rumori. Il livello di isolamento riebto varia in funzione della tipologia
e del tipo di attivita svolta e in funzione dellagse di destinazione d'uso del territorio.

Prestazioni:

| serramenti devono assicurare all'interno deillagaadeguato benessere. La classe di prestagioneelata al livello di
rumorosita esterno, in particolare alla zona dioterdi appartenenza.

D.P.C.M. 5.12.1997 “DETERMINAZIONE DEI REQUISITI AGSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI”
TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIV | (art.2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o asaii;

- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assinti;

- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensied attivita assimilabili;

- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, clingghcase di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attivita scolate a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attivita ricreatio di culto o assimilabili;

- categoria G: edifici adibiti ad attivita commeaitio assimilabili.

TABELLA B - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFIC, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A" D;

Parametri: Rw(*)=55; D 2m,nT,w=45; Lhw=58; L ASm&&; L Aeq=25.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: A,C;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=40; Lhw=63; L ASm&&; L Aeq=35.
CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: E;

Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=48; Lhw=58; L ASm&&; L Aeq=25.

Pagina 69



Manuale di Manutenzione

CATEGORIA DI CUI ALLA “Tabella A™: B,F,G;
Parametri: Rw(*)=50; D 2m,nT,w=42; Lhw=55; L ASma&&; L Aeq=35.
(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separaziomie due distinte unita immobiliari.

D.P.C.M. 1.3.1991 - LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE NELE SEI ZONE ACUSTICHE, ESPRESSI COME LIVELLO
EQUIVALENTE IN dB(A)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: | (Are particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno=50; Notturno=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (Aee prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno=55; Notturno=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (fee di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno=60; Notturno=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: IV (Age di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno=65; Notturno=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: V (Are prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=60.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: VI (Age esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno=70; Notturno=70.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq IN dB(A) (art.2)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: | (Are particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=45; Natto(22.00-06.00)=35.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (Aee prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=50; Natto(22.00-06.00)=40.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (fee di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=55; Nattio(22.00-06.00)=45.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: IV (Age di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=60; Natto(22.00-06.00)=50.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: V (Are prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Natto(22.00-06.00)=55.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: VI (Age esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=65; Natto(22.00-06.00)=65.

VALORI DI QUALITA Leq IN dB(A) (art.7)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: | (Are particolarmente protette)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=47; Nattio(22.00-06.00)=37.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (Aee prevalentemente residenziali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=52; Natto(22.00-06.00)=42.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: Il (fee di tipo misto)

Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=57; Natto(22.00-06.00)=47.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: IV (Age di intensa attivita umana)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=62; Natto(22.00-06.00)=52.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: V (Are prevalentemente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=67; Natto(22.00-06.00)=57.

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: VI (Aee esclusivamente industriali)
Tempi di riferimento: Diurno(06.00-22.00)=70; Natto(22.00-06.00)=70.

Livello minimo della prestazione:

In relazione alla destinazione degli ambienti a alimorosita della zona di ubicazione i serran®ono classificati secondo la UNI
8204

di classe R1 se 20 <= Rw<= 27 db(A);

di classe R2 se 27 <= Rw<= 35 dB(A);

di classe R3 se Rw <= 35 dB(A).

01.08.R03 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
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Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitéeeperdite di calore. Al requisito concorrono tgffielementi che ne fanno parte.

Prestazioni:

Le prestazioni relative all'isolamento termico diinfisso vengono valutate in base ai valori deamittanza termica unitaria U,
relativa all'intero infisso, che tiene conto dalispersioni termiche eventualmente verificatesaatrso i componenti trasparenti ed
opachi dei serramenti. E' opportuno comunque prereekltilizzo di telai metallici realizzati congigo termico.

Livello minimo della prestazione:

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionadirp singoli infissi ai fini del contenimento deliisspersioni, € opportuno comunque
che i valori della trasmittanza termica unitarigigino tali da contribuire al contenimento del cieefhte volumico di dispersione
Cd riferito all'intero edificio e quello dei singddcali nei limiti previsti dalle leggi e normatwigenti.

01.08.R04 Oscurabilita

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi devono, attraverso opportuni schernai dispositivi di oscuramento, provvedere alla ragmne della luce naturale
immessa.

Prestazioni:

| dispositivi di schermatura esterna di cui sontat@li infissi interni devono consentire la regpione del livello di illuminamento
degli spazi chiusi dell'ambiente servito. Inolgleyono consentire il controllo di eventuali protegilocalizzate di raggi luminosi
negli spazi con destinazione di relax e di ripasoriere da letto, ecc.). e comunque oscurare iagggsdi luce, naturale o
artificiale, proveniente dagli ambienti esterni.

Livello minimo della prestazione:

| dispositivi di schermatura esterna di cui sontatali infissi interni verticali devono consergiuna regolazione del livello di
illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fiad un valore non superiore a 0,2 lux.

01.08.R05 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono controllare il passaggio delbaa protezione degli ambienti interni e permettargiusta ventilazione.

Prestazioni:

Gli infissi devono essere realizzati in modo demdre, mediante battute, camere d'aria ed evegueinizioni, la permeabilita
all'aria indicata in progetto. Le prestazioni ssurano sulla classificazione basata sul confraattatpermeabilita all'aria del
campione sottoposto a prova riferito all'interaaaela permeabilita all'aria riferita alla lunghezei lati apribili. In particolare si
rimanda alla norma UNI EN 12207

Livello minimo della prestazione:

| livelli prestazionali variano in funzione delltassi, della permeabilita all’aria di riferimentd.@0 Pa misurata in m"3/hm”3 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

01.08.R06 Pulibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi devono consentire la rimozione di sppi&, depositi, macchie, ecc.

Prestazioni:

Le superfici degli infissi, siano esse opache spaaenti, devono essere faciimente accessibilutiiiza e dagli addetti alle
operazioni di pulizia, tanto all'esterno quanttra#irno. In particolare, le porte e le portefinestevono essere realizzate in modo
da non subire alterazioni e/o modifiche prestadionaeguito a contatti accidentali con i liquiefio prodotti utilizzati per la pulizia.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono essere accessibili e dimensidnahodo da consentire le operazioni di pulizia.

01.08.R07 Regolarita delle finiture
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Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

Gli infissi devono avere gli strati superficialivista privi di difetti, /o comunque esenti daatteri che possano rendere difficile la
lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno camlare tra di loro in modo idoneo senza comprommetéa loro funzionalita.

Prestazioni:

Gli infissi interni ed i relativi dispositivi di momentazione e di manovra devono avere le finisungerficiali prive di rugosita,
spigoli, ecc.. Gli elementi dei tamponamenti traispt inoltre devono essere privi di difetti e/maralie come, bolle, graffi, ecc. ed
assicurare una perfetta visione e trasparenzaatéif'interno verso l'esterno e viceversa. Pipairticolare, i tamponamenti vetrati
devono essere privi dei suddetti difetti e comuncpreispondere a quanto indicato dalla norma UNIZ 1n relazione al tipo di
vetro ed alle dimensioni della lastra usata. | tjidincollegamento degli infissi non devono preseatsconnessioni di alcun tipo con
le strutture adiacenti. Infine, la coloritura etviestimenti superficiali degli infissi ottenutitedverso processi di verniciatura,
ossidazione anodica, trattamento elettrochimico,, @vranno essere uniformi senza presentare ditto di ripresa del colore o
altre macchie visibili.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi non devono presentare finiture supeafieeccessivamente rugose, spigolose, cedevdam® meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici total

01.08.R08 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o dsgazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azibbagenti aggressivi chimici

Prestazioni:

Sotto I'azione degli agenti chimici normalmentesergi nell'ambiente, gli infissi e gli eventualsgositivi di schermatura e di
oscurabilita, devono conservare inalterate le teniatiche chimico-fisiche in modo da assicurangspetto dei limiti prestazionali
relativi a tenuta dell'acqua e permeabilita dédl:anoltre non devono manifestarsi, in conseguetizdtacco chimico, variazioni
della planarita generale e locale, e il prodursdtiloriture non uniformi accompagnate a maccloeddétti particolari.

Livello minimo della prestazione:

In particolare, tutti gli infissi realizzati con tesiale metallico come l'alluminio, leghe d'allumsinacciaio, ecc., devono essere
protetti con sistemi di verniciatura resistentiragessi di corrosione in nebbia salina, se nergigigto I'impiego in atmosfere
aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di ®880e per un tempo di almeno 500 ore, nel casiangrevisto l'impiego in
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodispedsore diverso, degli infissi in alluminio dleéeghe d'alluminio deve
corrispondere ai valori riportati di seguito:

- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > = & om

- Ambiente rurale o urbano - Spessore di 0ssid®18 micron;

- Ambiente industriale o marino - Spessore di assii> = 15 micron;

- Ambiente marino o inquinato - Spessore di 0ss81:= 20 micron.

01.08.R09 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi a seguito della presenza di organisimenti (animali, vegetali, microrganismi) non dorr@ subire riduzioni di

Prestazioni:

| materiali costituenti gli infissi non devono peattere lo sviluppo di agenti biologici come fundhryve di insetto, muffe, radici e
microrganismi in genere, in particolar modo se &ggiti in locali umidi. Devono inoltre resisteréathcco di eventuali roditori e
consentire un‘agevole pulizia delle superfici.

Livello minimo della prestazione:

| preservanti con i quali vengono trattati i madérin legno devono avere una soglia di efficaca mferiore al 40% di quella

iniziale.
01.08.R10 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza
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Gli infissi dovranno essere in grado di sopportate(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo @nvenzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corghe cade) che non debbono compromettere laitiadsigli stessi; né provocare |l
distacco di elementi o frammenti pericolosi a cadegli utenti.

Prestazioni:

Sotto I'azione degli urti gli infissi devono congre la loro integrita strutturale; non devono pneil sconnessioni né deformazioni
sensibili dei collegamenti tra gli infissi e laaBVa struttura muraria; non devono verificarsinsfamenti né fuoriuscite di parti o
componenti; non devono prodursi frammenti o cadutdementi che possano causare ferite accidaitalpersone che si possono
trovare all'interno o all'esterno. Tutti i compotietegli infissi devono risultare sicuri nel casartb accidentale dell'utenza. Gli
elementi costituenti dei telai fissi e mobili, a@ethaniglie, dei pannelli, delle cerniere, dellentoeesi, ecc. non devono presentare
parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati.

Livello minimo della prestazione:

Gli infissi, ad esclusione dei tamponamenti trasptio traslucidi quando non é specificatamenteie&to, devono resistere
all'azione di urti esterni ed interni realizzatnde modalita indicate di seguito:

TIPO DI INFISSO: Porta esterna,;

Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna=3,7&ceia interna=3,75
Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna=24dceia interna=240
TIPO DI INFISSO: Finestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna=9@#ceia interna=900
TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna=7@ceia interna=700
TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna=6cefa interna= -
TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’'urto applicata [J]: faccia esterna=7@éxeia interna= -

01.08.R11 Resistenza al fuoco

Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

| materiali costituenti gli infissi, sottoposti ‘attione del fuoco non devono subire trasformazibimico-fisiche.

Prestazioni:

Gli infissi devono avere la resistenza al fuoco ljRdicata di seguito, espressa in termini di tereptro il quale l'infisso conserva
stabilita, tenuta; la fiamma e ai fumi nonché ismato termico. In particolare le porte ed altrinedmti di chiusura, devono avere la
resistenza al fuoco (REI) secondo le norme UNI 9§28NI 9723:1990/A1.

Livello minimo della prestazione:

| serramenti dovranno essere scelti in base alli@iduazione della classe di resistenza al fuocbiREInzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:

Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)Yn60;

Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE (min): 90;

Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mi?0.

01.08.R12 Riparabilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita, la funziornia e I'efficienza di parti ed elementi
soggetti a guasti.

Prestazioni:

| dispositivi e gli organi di movimentazione (cesre, cremonesi, maniglie, ecc.) nonché quelli Hesmatura esterna (teli,
avvolgibili, ecc.), nel caso necessitano di intetivdi manutenzione o riparazione, devono essaigfante accessibili in modo da
rendere agevoli e in modalita di sicurezza tuttederazioni. E' importante che i vari componernsifaciimente smontabili senza
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la necessita di rimuovere tutto l'insieme. In gaire deve essere possibile lo smontaggio delteranbili senza la necessita di
smontare anche i relativi telai fissi.
Livello minimo della prestazione:

Gli infissi devono essere accessibili in modo dasemtire agevolmente le operazioni di riparazidmaeloro collocazione dovra
rispettare le norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 796 NIL¥962, UNI 8861 e UNI 8975.

01.08.R13 Sostituibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi dovranno essere realizzati e collogatnodo da consentire la loro sostituibilita, edacbllocazione di parti ed elementi
essi soggetti a guasti.

Prestazioni:

Tutti gli elementi degli infissi soggetti ad evealitsostituzioni come guarnizioni tra telai, lastedrate od opache, profili
fermavetro, scanalature portavetro, devono esaeilenente sostituibili. Analogamente per i dispsidi movimentazione e
manovra e per gli altri elementi con funzione diestnatura (avvolgibili, cassonetti, rulli avvolgiéo corde, ecc.).

Livello minimo della prestazione:

Onde facilitare la sostituzione di intere partit@relai, ecc.), € inoltre opportuno che l'alteea larghezza di coordinazione degli
infissi siano modulari e corrispondenti a quelleyiste dalle norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, IUM®62, UNI 8861 e UNI
8975.

01.08.R14 Stabilita chimico reattiva

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi e i materiali costituenti sotto I'aziemli sostanze chimiche con le quali possono vémicentatto non dovranno produrre
reazioni chimiche.

Prestazioni:

Gli infissi devono essere realizzati con mateedlifiniti in maniera tale che conservino invariagd tempo le proprie caratteristiche
chimicofisiche. Bisogna inoltre tener conto degli everitterlomeni chimico-fisici che possono svilupparaiitdiversi

componenti a contatto, in particolare tra gli isfisetallici di natura diversa. Tale presupposte @amche per tutte le parti formanti
il telaio, i dispositivi di fissaggio alle struteimurarie e gli elementi complementari di tenutaafgizioni, ecc.). E' importante che
non vengano utilizzati materiali che siano incorifpatdal punto di vista chimicofisico o comunque che possano dar luogo a
fenomeni di corrosioni elettrolitiche. E' opportuentare contatti diretti tra i seguenti metalérifo e zinco, ferro e alluminio,
alluminio e piombo, alluminio e zinco. Bisogna avé inoltre il contatto diretto fra certi metaldl alcuni materiali aggressivi, come
alluminio o acciaio e il gesso. Va inoltre verifiada compatibilita chimicfisica tra vernice, supporti ed elementi compleragnt

di tenuta.

Livello minimo della prestazione:
Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754, U8I58.

01.08.R15 Ventilazione

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

Gli infissi devono consentire la possibilita di pobttenere ricambio d'aria per via naturale o meioa che viene affidato all'utente,
mediante I'apertura del serramento, oppure a gritjlaerazione manovrabili.

Prestazioni:

Gli infissi devono consentire la possibilita di eobttenere ricambio d'aria per via naturale. alocnici in genere devono essere
dotati di apposite aperture di ventilazione (gagferitoie, ecc.) che consentano di assicuraveritilazione naturale prevista per

tali tipi di attivita. Per ciascun locale d'abitaze, 'ampiezza della finestra deve essere propuaiz in modo da assicurare un
valore di fattore luce diurna medio non inferiof@%, e comunque la superficie finestrata apribde dovra essere inferiore a 1/8
della superficie del pavimento. Quando le caratiehie tipologiche degli alloggi diano luogo a caiwhi che non consentano di
fruire di ventilazione naturale, si dovra ricorratia ventilazione meccanica centralizzata immelbearia opportunamente captata e
con requisiti igienici confacenti. E' comunque daieurare, in ogni caso, I'aspirazione di fumi,orapd esalazioni nei punti di
produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima cheffbidano.

Livello minimo della prestazione:
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L'ampiezza degli infissi e comunque la superfigiestrata apribile non dovra essere inferiore ad&lta superficie del pavimento.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

° 01.08.01 Porte
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Elemento Manutenibile: 01.08.01
Porte

Infissi interni

Le porte hanno funzione di razionalizzare l'utdizione dei vari spazi in modo da regolare il pagisadi persone, cose, luce
naturale ed aria fra ambienti adiacenti, oltre ftimzioni di ordine estetico e architettonico. Lagenza delle porte a secondo della
posizione e delle dimensioni determina lo svolgitoatelle varie attivita previste negli spazi di tileszione. In commercio esiste
un‘ampia gamma di tipologie diverse sia per mdee(flagno, metallo, plastica, vetro, ecc.) chetjer di apertura (a rotazione, a
ventola, scorrevole, a tamburo, ripiegabile, arfiganica, basculante, a scomparsa). Le porte ins®yne costituite da: Anta o
battente (I'elemento apribile); Telaio fisso (Ileénto fissato al controtelaio che contorna la peit@sostiene per mezzo di
cerniere); Battuta (la superficie di contatto ghaio fisso e anta mobile); Cerniera (I'elemente shstiene I'anta e ne permette la
rotazione rispetto al telaio fisso); Controteldimrifhato da due montanti ed una traversa € l'elenrfesstato alla parete che consente
l'alloggio al telaio); Montante (I'elemento veriealel telaio o del controtelaio); Traversa (I'eéemo orizzontale del telaio o del
controtelaio).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.08.01.A01 Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso tezene di uno o piu parametri che definisconeoibre: tinta, chiarezza,
saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzaito zone pit ampie diversamente a secondo delldiziomi.

01.08.01.A02 Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiee temperatura.

01.08.01.A03 Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa defliabinazione con sostanze presenti nellambiensig@so, acqua, anidride
carbonica, ecc.).

01.08.01.A04 Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profidegli elementi di tamponamento per fenomeni d@orijuali imbarcamento,
svergolamento, ondulazione.

01.08.01.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri masdrestranei quali microrganismi, residui organaic., di spessore variabile,
poco coerente e poco aderente al materiale sattesta

01.08.01.A06 Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello pecffisiente adesione delle parti.

01.08.01.A07 Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiads distacco macroscopico delle parti.

01.08.01.A08 Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti peugatraumatiche.

01.08.01.A09 Fratturazione
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Formazione di soluzioni di continuita nel materiaé® 0 senza spostamento delle parti.

01.08.01.A10 Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbtologica.

01.08.01.A11 Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomaadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

01.08.01.A12 Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrautnatici con effetti di soluzione di continuitdrco senza distacco tra le parti.

01.08.01.A13 Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igjper

01.08.01.A14 Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quédidisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

01.08.01.A15 Patina

Variazione del colore originario del materiale pterazione della superficie dei materiali per f@eai non legati a degradazione.

01.08.01.A16 Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

01.08.01.A17 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seg@tbeventi traumatici.

01.08.01.A18 Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragibtavdtro a causa dell'azione di agenti esterni.

01.08.01.A19 Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicdktte scaglie che avviene in prossimita di scgilagsoluzioni di continuita.

01.08.01.A20 Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substratacpuse diverse e successiva scagliatura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.08.01.C01 Controllo delle serrature

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita.
+ Requisiti da verificarel) Riparabilita.
« Anomalie riscontrabilil) Corrosione.

01.08.01.C02 Controllo guide di scorrimento

Cadenza: ogni 6 mesi
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Tipologia: Controllo a vista

Controllo della loro funzionalita e dell'assenzaldpositi nei binari di scorrimento (per porte sewoli).
- Requisiti da verificarel) Pulibilita; 2) Riparabilita.
« Anomalie riscontrabilil) Deformazione; 2) Deposito superficiale; 3) Natogonalita.

01.08.01.C03 Controllo maniglia

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista
Controllo del corretto funzionamento.

« Requisiti da verificarel) Riparabilita; 2) Sostituibilita.

01.08.01.C04 Controllo parti in vista

Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo delle parti in vista, delle finiture ellbestrato di protezione superficiale (qualoraplot di rivestimento lo preveda).
Controllo dei fissaggi del telaio al controtelaio.

+ Requisiti da verificarel) Permeabilita all'aria; 2) Pulibilita; 3) Regolata delle finiture.

- Anomalie riscontrabilil) Alterazione cromatica; 2) Bolla; 3) Corrosiord} Deformazione; 5) Deposito superficiale; 6)
Distacco; 7) Fessurazione; 8) Frantumazione; 9)tiwreazione; 10) Incrostazione; 11) Infracidameni) Lesione; 13)
Macchie; 14) Non ortogonalita; 15) Patina; 16) Péeddi lucentezza; 17) Perdita di materiale; 18)r&ita di trasparenza; 19)
Scagliatura, screpolatura; 20) Scollaggi della padla.

01.08.01.C05 Controllo vetri

Cadenza: ogni 6 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo uniformita dei vetri e delle sigillatuvetro-telaio. Controllare la presenza di deposgporco. Verifica di assenza di
anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie;.g

- Requisiti da verificarel) Oscurabilita; 2) Pulibilita; 3) Sostituibilita.

« Anomalie riscontrabilil) Deposito superficiale; 2) Frantumazione; 3) Ruatizione; 4) Perdita di lucentezza; 5) Perdita di
trasparenza.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.08.01.101 Lubrificazione serrature, cerniere
Cadenza: ogni 6 mesi

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serratureraieee con prodotti siliconici, verifica del cortefunzionamento.

01.08.01.102 Pulizia ante
Cadenza: quando occorre

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non agsivi idonei al tipo di materiale.

01.08.01.103 Pulizia delle guide di scorrimento
Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia dei residui organici che possono comproenetta funzionalita delle guide di scorrimento.
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01.08.01.104 Pulizia organi di movimentazione
Cadenza: quando occorre

Pulizia degli organi di movimentazone tramite dgésiti comuni.

01.08.01.105 Pulizia telai
Cadenza: ogni 6 mesi

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non &ggivi idonei al tipo di materiale.

01.08.01.106 Pulizia vetri

Cadenza: quando occorre

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositiestipiali con detergenti idonei.

01.08.01.107 Registrazione maniglia
Cadenza: ogni 6 mesi

Registrazione e lubrificazione della maniglia, defiti e degli accessori di manovra apertura-chiasu

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.08.01.108 Regolazione controtelali

Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pare
- Ditte specializzateSerramentista.

01.08.01.109 Ripristino protezione verniciatura gam legno

Cadenza: ogni 2 anni

Ripristino della protezione di verniciatura pregisportazione del vecchio strato per mezzo di edotasive leggere ed otturazione
con stucco per legno di eventuali fessurazioni.lisppione di uno strato impregnante e rinnovo, angdo, dello strato protettivo

con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

- Ditte specializzatePittore.

01.08.01.110 Regolazione telai

Cadenza: ogni 12 mesi
Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

- Ditte specializzateSerramentista.
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